Datenblatt fur Artikel 184336

Feuerschutzturoffner FT500-FA

Artikel-Typ Pr odukt
GTIN 4042938843362
Type / Modell FT500- FA
Einheit Inhalt St tick
Einheit Bestellung St uck
Inhaltsmenge 1 Stuck
Preisbezugsmenge 1
Mindestbestellmenge 1 Stuck
Bestellschritt 1 Stick
Gewicht 0.123 kg
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Zulassung fur Rauch- und Feuerschutztiiren. Fast lautloses Offnen bei Gleichstrom mit
einem Klick. Doppelspulentechnik ermdglicht einen groReren Betriebsspannungsbereich.
Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor
Ruackspannung schitzt. Kompakte Abmessungen. Fallenfuhrung fur den Einbau in TUren
mit geschlossener Profilkante. Anwendungsbereiche: Feuerschutztlren. Montage an links
und rechts anschlagende Turen, sowie senkrecht oder waagerecht moglich. Anschluss an
Gleich- oder Wechselstrom.

ETIM 8.0: Elektrischer Turoffner (EC000367)

Einbaulage uni ver sal

Offnungsrichtung nach DIN li nks/rechts
Arbeitsweise Arbei t sstrom
Geeignet fur Feuerschutztar Ja
Geeignet fur Rauchschutztur Ja
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