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HOPPE

Der gute Giriff.
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HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Turgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung fir Auien-
/Wohnungsabschluss-Tiren:

o gepriift und zertifiziert nach ONORM B 5351 WB2, gepriift nach DIN EN 1906: 37-0142A
(SK2)

Lagerung: Turgriffe lose, Ruckholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
Zylinder-Abdeckung: gehérteter Stahl, fiir vorstehende Zylinderlange 10-18 mm
Unterkonstruktion: auflen Stahl, innen Aluminium, Stiitznocken

Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
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Artikelnummer
EAN-Code
Herkunftsland
Warentarifnummer
Gebrauchs-Kategorie
Korrosionsbestandig-
keit

Tirdicke
Vierkantmaf
Stiftlange vorstehend
Lochung
Lochungsabstand
Farbe

Sortiment
Packeinheit
Karton

3899066
4012789195071
Deutschland
83024110
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67-72 mm
8 mm

Profilzylinder

92 mm

F1 Aluminium silber-
farben
Kern-Sortiment

1
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