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Die GUTMANN Bausysteme GmbH st ein internationaler
Anbieter von systembasierten Aluminiumlosungen fiir Gebdude.
GUTMANN Bausysteme stehen fiir moderne Fenster-, Tiiren-
und Fassadensysteme, die den vielfdltigen Anforderungen
von Architekten, Investoren und Bauherren an Stil, Design und

Energieeffizienz optimal gerecht werden.

Seit Uber 80 Jahren ist die GUTMANN Bausysteme GmbH in

diesem Segment prdsent und hat sich zusammen mit den
anderen Unternehmen der Gruppe, der GUTMANN AG, der
GARTNER EXTRUSION GmbH, der NORDALU GmbH und der

GUTMANN ALUMINIUM DRAHT GmbH — auch im Bereich Aluminium-
profile und Spezialdrdahte zu einem Hersteller von hochwertigen

Produkten entwickelt.

Die Ndhe zum Kunden, das Engagement der 1300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie die hohe Innovationskraft haben die
GUTMANN Gruppe zu einem

Partner fiir Aluminiumprodukte gemacht. Diese Qualitaten bilden

zuverldssigen internationalen

gleichzeitig eine solide Basis fiir das weitere Wachstum des

leistungsfahigen Unternehmensverbundes.

Metallverbund Systeme
Metal-Composite Systems

Baubeschlag Systeme
Building-Fitting Systems

Kunststoff-Aluminium Systeme
PVC-Aluminium Systems

/

GUTMANN Bausysteme GmbH is an international supplier for sys-
tem-based aluminium building solutions. GUTMANN Building Sys-
tems are designed for modern windows, doors and curtain-wall
systems that are optimised and customised for the wide range of
stylistic, design and energy-efficiency requirements demanded by

architects, investors and fabricators.

With more than 80 vyears of presence in the field,
GUTMANN  Bausysteme GmbH together with its holding
companies, GUTMANN AG, GARTNER EXTRUSION GmbH,

NORDALU GmbH and GUTMANN ALUMINIUM DRAHT GmbH, has
also become a producer of high-quality Aluminium Profiles and

Specialized Wire.

Customer proximity, 1300 committed employees and high innova-
tive power have made the GUTMANN Group a trusted international
partner for aluminium products. These qualities also form a solid

base for continued growth in the future.
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GUTMANN FENSTERBANKE | GUTMANN WINDOW SILLS

Dauerhafter Schutz fiir schone Fassaden | Long-term protection for beautiful facades

© Systembeschreibung | System Description

GUTMANN Aluminium-Fensterbdnke bieten einen
hervorragenden Wetterschutz fiir Mauerwerk und Briistung
im Fenster- und Tiirbereich. Ein auf den Bedarf abgestimmtes
Zubehdrprogramm gewdhrleistet eine wirtschaftliche und
konstruktive Verarbeitung.

Speziell fiir den Einsatz in Warmeddmmverbundsystemen stehen
innovative Losungen bereit.

GUTMANN Aluminium window sills offer outstanding weather protection for
masonry and parapets in window and door areas. A range of accessories to
match practical requirements ensures economical and effective processing.

Innovative solutions specially designed for use in thermal insulation
composite systems are available.

(]

Produktdetails | Product Details

Hervorragender Wetterschutz fiir Mauerwerk und Briistung im
Fenster- und Tiirenbereich

+ Wirkungsvolles Design durch abgerundete Kanten
+ Abgestufte Ausladungstiefen bis 500 mm erméglichen den

Einsatz auch bei WDVS-Systemen

+ Intelligentes Zubehdr sichert fachgerechte und wirtschaftliche

Montage

- Qutstanding weather protection for masonry and parapets in window

and door areas

- Rounded edges provide an appealing design
-3 Stepped outreach depths of up to 500 mm allowing use with

ETIC systems

-+ Intelligent accessories for professional and economical installation
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Bitte beachten:

Mit dem Erscheinen der neuen Kataloge erhalten alle Verarbeitungszeichnungen eine sogenannte ,,K-Nummer“. Diese Nummer dient der eindeutigen Identifizierung einer
Zeichnung und lhres Versionsstandes. Da diese Zeichnungen die technischen Entwicklungen dokumentieren und dem Anderungsdienst unterliegen, geben Sie bitte bei
Riickfragen zur Verarbeitung stets diese Nummer an.

Die Weiterverarbeitung von GUTMANN Produkten bedarf grundsatzlich Fachkenntnisse des Tischlerei- oder Metallbauhandwerks.Diese Montageanleitung gilt nur in
Verbindung mit weiteren produktspezifischen Dokumenten, im Besonderen der Bestell- und Verarbeitungshinweise. Die aktuellen Systemunterlagen finden sie unter:
http://www.gutmann-bausysteme.de.

AuBer den in der Montageanleitung und den produktspezifischen Dokumenten beschriebenen Tétigkeiten diirfen am Produkt keine Veranderungen vorgenommen werden.

Please note:

With the advent of new catalogs all processing drawings received so-called “K-number”. This number is used to uniquely identify a drawing and its version level.These
drawings document the technical developments and are a subject for updating. In case of questions for processing, please refer to this number.

The further processing of GUTMANN products require specific knowledge of carpentry or metal construction craft. This assembly instruction are only valid in combination with
other product-specific documents, particular with the order and processing guidelines. The current system documents are available at: http://www.gutmann-bausysteme.de.
Apart from the instructions described in the installation manual and the product-specific documents, no modifications on the product are allowed.
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Aluminium Fensterbank GS 40
Aluminium Window Sill GS 40 |

GUTMANN

Aluminium Fensterbank GS 4o | Aluminium window sill GS 40

Ausladung von 50 mm - 500 mm

40

Ausladung
Overhang

(mm)
50
70
90
110
130
150
165
180
195
210
225
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420*
440*
460*
500*

PU

(m)
36
36
36
48
48
36
36
36
36
24
24
24
24
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Overhang 50 mm - 500 mm

:

-7

L

Abstand 250mm
Distance 250mm

Produktbezeichnung

Product designation

12.5

25

GS40

Produktgruppe:
Product group:

Fensterbank
Window sill

Einsatzbereich:

Field of application:

e Aluminium-AuBenfensterbank zur Abdeckung von Mauerwerk und

Briistung im Fensterbereich

e Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in

the window area

System Material Ausladungen Lieferlange
System Material Overhangs Length of delivery
6540 Aluminium 50-500 mm 6000 mm
Aluminium
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt | without treatment Eloxal | Anodizing Pulverbeschichtet | Powder coated
RAL 9016 RAL7016 dhnlich C33  &hnlich C34
ik Ay Bl B Bl glattglanzend  glatt matt LS similarC33  similar C34
ohne Folie mit Folie mit Folie mit Folie mit Folie mit Folie mit Folie mit Folie mit Folie mit Folie
without foil with foil with foil with foil with foil with foil with foil with foil with foil with foil
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° @ ° @ ° ° @
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° °
° °
° °
° °

Weitere Ausladungen in gekanteter Ausfiihrung lieferbar. Bitte anfragen | Further overhangs as canted overhangs are available as well.
Keine Lagerhaltung, bitte anfragen | Not in stock, on demand

* Fensterbank gekantet, Lagerhaltung in EV1 & RAL9016 | Edging window sill, only EV1 & RAL 9016 finsih in stock

10.2024
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GUTMANN

Produktbezeichnung mit eingezogenem Dichtset
Product designation BF4006-Z with retracted sealing set

Produkigruppe: Gleitabschluss mit Dehnungsausgleich
Product group: Sliding closure with expansion compensation
Einsatzbereich: e Fiir Wairmeddammverbund-Fassaden / Putzanschluss

Field of application: ~ e For facades using thermal insulation composite systems /
plaster junction points

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6540 Aluminium 50-500 mm 20 Paar
Aluminium 20  pair
Varianten links rechts
Variants left right
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
» without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1
Pulverbeschichtet RAL901E | RAL7016 Sonder | &hnlich C33| hnlich C34
Powder coated "glatt glatt Specially | similar €33 | similar C34
glanzend matt
Keine Lagerhaltung in ahnlich C33/C34 bitte anfragen
similar C33/C34 not in stock, on demand
“ blank ohne Dichtset. Bitte separat bestellen!
shiny without sealing set. Please order separately!

Produktbezeichnung mit eingezogenem Dichtset
Product designation BF4004-Z with retracted sealing set

Produkigruppe: Gleitabschluss mit Dehnungsausgleich
Product group: Sliding closure with expansion compensation
Einsatzbereich: e Fiir Warmedammverbund-Fassaden / Sichtmauerwerk

Field of application: ~ e For facades using thermal insulation composite systems /
visible masonry

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6540 Aluminium 50-500 mm 20 Paar
Aluminium 20  pair
Varianten links rechts
Variants left right
Oberflachenveredelung | Surface finishing
» unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/Ev1
. RAL9016 | RAL7016 .
Pulverbeschichtet att latt Sonder | &hnlich C33 | ahnlich C34
Powder coated N § Specially | similar C33 | similar C34
glanzend matt
Keine Lagerhaltung in ahnlich C33/C34, bitte anfragen
similar C33/C34 not in stock, on demand
0 blank ohne Dichtset. Bitte separat bestellen!

shiny without sealing set. Please order separately!

10.2024



10 | GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME

Aluminium Fensterbank GS 40
Aluminium Window Sill GS 40 |

GUTMANN

Produktbezeichnung
Product designation

incl. Dichtstiick
incl. sealing piece

MF400

Produktgruppe:
Product group:

Gleitabschluss mit Dehnungsausgleich
Sliding closure with expansion compensation

Einsatzbereich:
Field of application:

e Fiir Warmedammverbund-Fassaden / Putzanschluss
e Forfacades using thermal insulation composite systems /
plaster junction points

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

i 0
Varianten links rechts

Variants left right

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Farben weifd silber 7016 Sonder | dhnlich C33 | dhnlich C34
Colours white silver matt Specially | similar C33 | similar C34

@

Keine Lagerhaltung in dhnlich C33/C34 bitte anfragen
Similar C33/C34 not in stock, on demand

Produktbezeichnung
Product designation

KF400

Produktgruppe:
Product group:

Gleitabschluss mit Dehnungsausgleich
Sliding closure with expansion compensation

Einsatzbereich:
Field of application:

e Fiir Warmedammverbund-Fassaden / Putzanschluss
e Forfacades using thermal insulation composite systems /
plaster junction points

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6540 Kunststoft 50-400 mm 2 Paar
Plastic 25 pair
Varianten links rechts
Variants left right
Farben weifd grau anthrazit
Colours white grey anthracite
Produktbezeichnun
® B406 AL

Product designation

Produktgruppe:
Product group:

Aluminium Bordstiick ohne Dehnungsausgleich
Aluminium end cap without expansion compensation

Einsatzbereich:
Field of application:

e Fiir Putzmauerwerk
e For plastered masonry

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6340 Auminium 50-400 mm o
Varianten links rechts

Variants left right

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal
Anodizing

E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

RAL9016 RAL7016

Pulverbeschichtet tht att ahnlich C33| &hnlich C34

Powder coated g § similar C33 | similar C34
glanzend matt

Keine Lagerhaltung in G214/216 und ahnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand

(1) Erganzen mit GUTMANN AL-B | To complete with GUTMANN AL-B

10.2024
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GUTMANN

Produktbezeichnung  B404 AL

Product designation

Produktgruppe: Aluminium Bordstiick ohne Dehnungsausgleich
Product group: Aluminium end cap without expansion compensation

Einsatzbereich: o Fiir Sichtmauerwerk
Field of application: e Forvisible masonry

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6540 Aluminium 50-400 mm 2 Paar
Aluminium 25 pair

Varianten links rechts

Variants left right

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet RALljﬁlé RALl:?tl() ahnlich C33| 4hnlich (34

Powder coated g § similar (33 | similar C34

glanzend matt

Keine Lagerhaltung in G214/216 und ahnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand

(1) Erganzen mit GUTMANN AL-B | To complete with GUTMANN AL-B

Produktbezeichnung  AL-B
Product designation

Produktgruppe: Dichtstiick
Product group: Sea[ing part
Einsatzbereich: o Abdichtung fiir Aluminium Bordstiicke B406 | B404

Field of application: e Seal for aluminium end caps B406 | B404

System Material Bordstiick VE
System Material End cap PU
EPDM B406 AL 200 Paar
@ 654016525 EPDM B404AL 200 pair

Produktbezeichnung  \/H 40
Product designation

Produktgruppe: Aluminium Langsverbinder
Product group: Aluminium longitudinal connector
Einsatzbereich: e Verbindung von zwei Fensterbankelementen

Field of application: =~ e Connection of two window sill elements

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6540 Aluminium 50-400 mm 0 s

Aluminium 10 pcs.
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

. RAL9016 RAL7016
Pulverbeschichtet lztt latt ahnlich (33| shnlich C34
Powder coated g § similar C33 | similar C34
glanzend matt

Lagerhaltung nur in blank. Only shiny in stock. Delivery time on request

10.2024
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Aluminium Fensterbank GS 40
Aluminium Window Sill GS 40 |

GUTMANN

Produktbezeichnung
Product designation

incl. Dichtset
incl. sealing set

VT400

Produktgruppe:
Product group:

Aluminium Langsverbinder
Aluminium longitudinal connector

Einsatzbereich:

Field of application:

e Verbindung von zwei Fensterbankelementen
e (Connection of two window sill elements

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6540 Aluminium 50-500 mm 0 st
Aluminium 10 pcs.
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
Pulverbeschichtet RALS016 | RAL7016 Sonder | &hnlich C33 | ahnlich (34
Powder coated ,,glatt glatt Specially | similarC33 | similar C34
glanzend matt
Zubehor EPDM-Dichtung und passendes Dichtstiick
Accessories EPDM seal and matching seal cushion
Keine Lagerhaltung in G214/216 und ahnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand
blank, E6/G214 und E6/G216 ohne Dichtset. Bitte separat bestellen!
“ shiny, E6/G214 and E6/G216 without sealing set.

Please order separately!

10.2024



Aluminium Fensterbank GS 40
B Aluminium Window Sill GS 40

GUTMANN

GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME | 13

Produktbezeichnung  \/FG400

L incl. Dichtset
Product designation

AE 90° incl. sealing set
Produktgruppe: Aluminium Verbinder fiir Aulenecke 90°
Product group: Aluminium connector for outer corner 90°
Einsatzbereich: e Verbindung von zwei Fensterbankelementen

Field of application: ~ e Connection of two window sill elements

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6540 Aluminiom 50-500 mm 10 st
Aluminium 10 pcs.
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
0 without treatment shiny
Eloxal
» Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
RAL9016 | RAL7016
Pulverbeschichtet ’ ! Sonder | &hnlich C33 | ahnlich (34
glatt glatt . . o
Powder coated . Specially | similarC33 | similar C34
glanzend matt
@ Keine Lagerhaltung in G214/216 und dhnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand
blank, E6/G214 und E6/G216 ohne Dichtset. Bitte separat bestellen!
e shiny, E6/G214 and E6/G216 without sealing set.
Please order separately!
Zubehdr EPDM-Dichtung und passendes Dichtstiick
Accessories EPDM seal and matching seal cushion

Produktbezeichnung
Product designation

VFG400 IE incl. Dichtset

90° incl. sealing set

Produktgruppe:
Product group:

Aluminium Verbinder fiir Innenecken 90°
Aluminium connector for inner corner 90°

Einsatzbereich:

Field of application:

e \erbindung von zwei Fensterbankelementen
e (Connection of two window sill elements

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6540 Aluminium 50-500 mm 0 st
Aluminium 10 pcs.
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
. RAL9016 | RAL7016
Pulverbeschichtet ’ Sonder |&hnlich C33 | ahnlich C34
glatt glatt X . .
Powder coated N Specially | similar €33 | similar C34
glanzend matt

Lagerhaltung nur in blank. Only shiny in stock. Delivery time on request

blank, E6/G214 und E6/G216 ohne Dichtset. Bitte separat bestellen!

0 shiny, E6/G214 and E6/G216 without sealing set.
Please order separately!
Zubehor EPDM-Dichtung und passendes Dichtstiick

Accessories

EPDM seal and matching seal cushion

10.2024
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Aluminium Fensterbank GS 40
Aluminium Window Sill GS 40 |

GUTMANN

Produktbezeichnung
Product designation

VHG40 IE 135°

Produktgruppe:
Product group:

Aluminium Verbinder fiir Innenecke 135°
Aluminium connector for inner corner 135°

Einsatzbereich:
Field of application:

e Verbindung von zwei Fensterbankelementen
e (Connection of two window sill elements

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

G540 Aluminium 50-400 mm 10 st
Aluminium 10  pcs.

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

. RAL9016 RAL7016

Pulverbeschichtet att \att ahnlich C33| shnlich (34

Powder coated g § similar C33 | similar C34
glanzend matt

d

Keine Lagerhaltung. Lieferzeit auf Anfrage.
No finish in stock. Delivery times on demand.

Produktbezeichnung
Product designation

VHG40 AE 135°

Produktgruppe:
Product group:

Aluminium Verbinder fiir AuBenecke 135°
Aluminium connector for outer corner 135°

Einsatzbereich:
Field of application:

e Verbindung von zwei Fensterbankelementen
e (Connection of two window sill elements

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

G540 Aluminium 50-400 mm 10 St
Aluminium 10  pcs.

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

. RAL9016 RAL7016

Pulverbeschichtet att \att ahnlich C33| shnlich (34

Powder coated g § similar C33 | similar C34
glanzend matt

@]

Keine Lagerhaltung. Lieferzeit auf Anfrage.
No finish in stock. Delivery times on demand.

10.2024



Aluminium Fensterbank GS 40
B Aluminium Window Sill GS 40 GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME | 15

GUTMANN

Produktbezeichnung
Product designation V5400

Produktgruppe: Aluminium Unterleger
Product group: ini i ; :
sroup Aluminium window sill shim
Einsatzbereich: e Verbindung von zwei Fensterbankelementen
Field of application: ~ & Connection of two window sill elements
Einbau: Montagehinweis:
TP, ] 5y Im Bereich des Unterlegers VS 400 muss
Installation: 204520 - der Blendrahmen ausgenommen werden.
L~ Assembly Instructions:
Un_terleQer VS 400 Frame must be taken out
$h|m VS 400 near the VS 400 shim
1 —> ! 1
1 Fensterbank GS 40, Unterleger mit Fensterbank!
| lose auf Verbinder verschweifit ‘
! Window sill GS 40, Shim welded to window sill |
| loosely on connector Fensterbank GS 40 ‘
| —p Window sill GS 40 |
i |

Dehnungsausgleich
Expansion compensation

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6540 Aluminium 50-500 mm rost
Aluminium 1 pcs.
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
RAL901 RAL701
Pulverbeschichtet li?t 6 ;3 6 dhnlich C33 | shnlich C34
Powder coated g § similar C33 | similar C34
glanzend matt
Sonderanfertigung (bitte Lieferzeit beachten)

Customization (please note delivery times)

Produktbezeichnung RV-KSI fiir GS40

Product designation

Produktgruppe: Fensterbankhalter, thermisch getrennt
Product group: Window sill holder, thermally broken
Einsatzbereich: e fiir WDV-Systeme

Field of application: e for ETIC systems

Anwendungsbeispiel:

Stufenlos verstellbarer Fensterbankhalter RV-KSI
Example Of use: Infinitely adjustable window sill holder RV-KSI

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
Kunststoff 100 St
G540 Plastic ‘ 150-500 mm ‘ 100  pcs.
Komplettieren mit Flachteil | Finishing with flat part
Ausladung Flachteil (muss evtl. beschnitten werden) VE
Overhang Flat part (may need to be trimmed) PU
< 150 - 165 150 RV-KSI-150
3) 180-240 230 RV-KSI-230 S
[ 260 - 280 280 RV-KSI-280 188 pcg'
¢)0 300 - 400 370 RV-KSI-370 '
420 - 500 470 RV-KSI-470
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Produktbezeichnung RV 4/40_1 50-470

Madenschraube M6
Grub screw M6

< Product designation
\ Produktgruppe: Fensterbankhalter
= Product group: Window sill holder
78
0
Einsatzbereich: o fiir WDV-Systeme
§ %) Field of application: e for ETIC systems
Anwend ungsbeispiel: Ist(uferj}os 5er§teul‘)§rer Sens{e‘n"l})aTlrr‘xage\;' 2{/\4/04/40 |
04.54—— Example of use: v adusta
s

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
Aluminium 100 St
G540 ‘ Aluminium ‘ 150-300 mm 100 pcs.
Komplettieren mit Flachteil | Finishing with flat part
Ausladung Flachteil (muss evtl. beschnitten werden) VE
Overhang Flat part (may need to be trimmed) PU
< 150 - 165 150 RV-KSI-150
3) 180 - 240 230 RV-KSI-230 . 5
0 260 - 280 280 RV-KSI-280 188 pcst'
25 300 - 400 370 RV-KSI-370 )
420-500 470 RV-KSI-470
Produktbezeichnung  RP-KSI fiir GS40
\ Product designation
Produktgruppe: Fensterbankhalter, thermisch getrennt
Product group: Window sill holder, thermally broken
Einsatzbereich: e fiir Putzmauerwerk

Field of application: ~ e for Plaster masonry

Anwendungsbeispiel:
Example of use:

AR

[
b

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
Aluminium 100 St
/\ G540 Aluminium 150-500 mm ‘ 100 pcs.
<
Komplettieren mit Flachteil | Finishing with flat part
Flachteil (muss evtl. beschnitten werden) VE
Flat part (may need to be trimmed) PU
100 St.
150 RV-TI-150 100 oce.
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——t=— 35

selbstklebend
self-adhesive
-

t

W

27.4

selbstklebend
self-adhesive

—+=—2.5

Produktbezeichnung RS40

Product designation

Produktgruppe: Fensterbankhalter
Product group: Window sill holder

Einsatzbereich:
Field of application:

e fiir Sichtmauerwerk
e for brick work

Anwendungsbeispiel:

Example of use:

Antidrohnbeschichtung
Sound-deadening coating

Langloch 4x40 Langloch 4x40
Oblong hole 4x40 | ' 'Oblong hole 4x40 3=
System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
Aluminium 100 St
6540 Aluminium 150-500 mm 100  pcs.
Produktbezeichnung  JD400-1
Product designation
Produktgruppe: Fensterbankdichtung
Product group:

Window sill gasket

Einsatzbereich:
Field of application:

e Abdichtung zwischen Anschraubsteg und Fenster
e Seal between screwing pad and window

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
EPDM 100 m
GS40 | GS25 EPDM 50-500 mm 100 m.
EPDM 2400 m
GS40]GS25 EPDM 50-500 mm 2400 o
Farben schwarz
Colours black
Produktbezeichnung UD40-25
Product designation
Produktgruppe: Fensterbankdichtung
Product group: Window sill gasket
Einsatzbereich: e Abdichtung zwischen Anschraubsteg und Fenster
Field of application: ~ & Seal between screwing pad and window
System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
EPDM 100 m.
GS40 | GS25 EPDM 50-500 mm 100 m
EPDM 800 m.
GS40 | GS25 EPDM 50-500 mm 800 m
Farben weifl schwarz
Colours white black
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24 —~|

37

145

34

Produktbezeichnung

Product designation PK 24 / 500
Produkigruppe: Putzkantenprofil (L=500 mm)
Product group: Plaster edge profile

Einsatzbereich:
Field of application:

e Zusatzprofil zur Herstellung einer Putzebene
e Additional profile for assembly a plaster level

System
System

GS40 | G525

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt
without treatment

Material Ausladungen VE
Material Overhangs PU
Aluminium 20 St
Aluminium 50-250 mm 20 pcs.
Blank
shiny

Eloxal
Anodizing

E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet
Powder coated

RAL9016 RAL7016
latt att ahnlich C33| ghnlich C34
se ga similar 33 | similar C34
glanzend matt

Geeignet fiir

BF 4004-Z / BF 2504-Z [ B 404 AL / B 254 AL

Suitable for

Keine Lagerhaltung in G214/216 und ahnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand

Produktbezeichnung

Product designation PK 34 / 500

Produktgruppe: Putzkantenprofil (L=500 mm)

Product group:

Plaster edge profile

Einsatzbereich:
Field of application:

e Zusatzprofil zur Herstellung einer Putzebene
e Additional profile for assembly a plaster level

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

G540 GS25 Aluminium 50-250 mm 20 st
Aluminium 20 pcs.

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet
Powder coated

RAL 9016 RAL7016
latt latt dhnlich €33 &hnlich C34
g s similar C33 | similar C34
gldnzend matt

Geeignet fiir
Suitable for

BF 4004-Z / BF 2504-Z [ B 404 AL / B 254 AL

Keine Lagerhaltung in G214/216 und dhnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand
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Produktbezeichnung

Product designation PK'50 / 500
Produktgruppe: Putzkantenprofil (L=500 mm)
Product group: Plaster edge proﬁle

Einsatzbereich:
Field of application:

e Zusatzprofil zur Herstellung einer Putzebene
e Additional profile for assembly a plaster level

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6540 | G525 Aluminium 50-250 mm 20 st
Aluminium 20 pcs.

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

53 Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
. RAL 9016 RAL7016 .

Pulverbeschichtet att Jatt ahnlich C33 | ahnlich (34

Powder coated __g § similar 33 | similar C34
glanzend matt

Geeignet fiir
50 Suitable for

142

BF 4004-Z / BF 2504-Z [ B 404 AL / B 254 AL

Keine Lagerhaltung in G214/216 und dhnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand

Entwasserungsmodul kann auf geringere

Ausladungen an unterseitigen Stegen gekiirzt werden.

The drainage module can be cuted on the

Klebeflache fiir Bauanschlussfolie
(zweite Dichtebene)

Glue area for anti-moisture foil
(additional sealing layer)

Produktbezeichnung  DELTA bottom side bridges to lower overlays.
Product designation

Produktgruppe: Entwdsserungsmodul

Product group: Drainage module

Einsatzbereich:
Field of application:

Fur Warmedammverbund-Fassaden / Putzanschluss
For facades using thermal insulation composite systems /
plaster junction points

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

G540 / GS 25 ‘ASA ‘ 130-400 mm 20 Stuck
20 Pieces

Varianten links rechts

Variants left right

Farbe weify

Color white
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Produktbezeichnung Kappenschraube
— Product designation .
Screw with cap
Produktgruppe:
Product group: G540 | GS25
Einsatzbereich: e Zur Befestigung der Fensterbank am Fenster
—\7 Field of application: e Forfastening the window sill to the window
Zubehor: mit Kappe und Unterlegscheibe
ﬁ Accessories: with cap and washer
Zusatz: GUTMANN Logo auf Kappe
i Additional: GUTMANN Logo on cap
Norm:
3.9~ Standard: 3.9x22
Schraubenkopf: Linsenkopf Antrieb:
Screw head: Raised head Screw drive:
Material VE PU
Material Kappenfarbe Colour of the cap (Stk) oz EAN
V2A|V2A Weif White 200 4021036063889
V2A|V2A Grau Grey 200 4021036063865
V2A | V2A Schwarz Black 200 4021036561224
V2A|V2A Anthrazit Anthracite 200 4021036254003
Schutzfolie . . .
Prote Produktbezeichnung; Antldl’OhnStrE‘lfen
,/”; Product designation Sound-deadening Stl’ip
< Produktgruppe:
,,,,,,,, Product group: G540 | G525
,,,,,,,, Einsatzbereich: e 7ur Gerauschdammung, z.B. bei Regen
Field of application: e To control noise, for example from rain
O(é‘i@
System Material Ausladungen Lieferlange
System Material Overhangs Length of delivery
Plastodem-BF 18 50 mm 1000 mm
6540/6S25 Plastodem-BF 18 80 mm 1000 mm
VE 100 St.
PU 100 pcs.
o Beklebung 1/3 der Flache, beginnend 60 mm hinter der Tropfkante
Applied to 1/3 of the surface beginning 60 mm behind water drip
bis Ausladung Antidrohnstreifen
Overhangs up to Sound-deadening strip
150 mm 50 mm
240 mm 80 mm
500 mm 2x80 mm
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Aluminium Fensterbank GS 25 | Aluminium window sill GS 25

Ausladung von 50 mm - 380 mm

Ausladung
Overhang

(mm)
50
70
90
110
130
150
165
180
195

210

225

240

260

280

300

320

340

360

380

Weitere Ausladungen in gekanteter Ausfiihrung lieferbar. Bitte anfragen | Further overhangs as canted overhangs are availa

(m)
36
36
36
48
48
36
36
36
36
24
24
24
24
24
12
12
12
12
12

unbehandelt | without treatment

Blank

ohne Folie
without foil

mit Folie
with foil

Ve

E6 /EV1

mit Folie
with foil

Keine Lagerhaltung, bitte anfragen | Not in stock, on demand

Briistung im Fensterbereich

Overhang 50 mm - 380 mm
—t 7
q‘ x
© Yo}
Abstand 250 mm O N
Distance 250 mm lo}
N
Produktbezeichnung GS25
Product designation
Produktgruppe: Fensterbank
Product group: Window sill
Einsatzbereich: e Aluminium-AuBenfensterbank zur Abdeckung von Mauerwerk und

Field of application: e Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in

the window area

Sys
Sys

tem
tem

GS25

Material Ausladungen Lieferlange

Material Overhangs Length of delivery
Aluminium 50-380 mm 6000 mm
Aluminium

Oberflachenveredelung | Surface finishing
Eloxal | Anodizing

Pulverberschichtet | Powder coated

RAL 9016 RAL7016 ghnlich €33
)62 ) E2E glatt glanzend  glatt matt Aot similar C33
mit Folie mit Folie mit Folie mit Folie mit Folie mit Folie
with foil with foil with foil with foil with foil with foil
° °
° °
° °
° )
° °
o °
° °
e °
° °
@ ° ° @
° °
e o
° °
° )
° °
° °
° °
° )
° °

o

le as well.

ahnlich C34

similar C34
mit Folie
with foil
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Produktbezeichnung mit eingezogenem Dichtset
Product designation BF2506-Z with retracted sealing set

Produkigruppe: Gleitabschluss mit Dehnungsausgleich
Product group: Sliding closure with expansion compensation
Einsatzbereich: ® Fiir Warmedammverbund-Fassaden / Putzanschluss

Field of application: e Forfacades using thermal insulation composite systems /
plaster junction points

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

ot | o0 om 0

Varianten links rechts

Variants left right

Oberflachenveredelung | Surface finishing

» unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing F6/EV1

Pulverbeschichtet RAL9016 | RAL7016 Sonder | &hnlich C33 | ahnlich C34

Powder coated “glatt glat Specially | similarC33 | similar C34
glanzend matt

Keine Lagerhalf[ung in RAL 7016., ahnlich C33/C34, bitte anfragen!
RAL 7016, similar C33/C34 not in stock, on request!

“ blank ohne Dichtset. Bitte separat bestellen!

shiny without sealing set. Please order separately!

Produktbezeichnung mit eingezogenem Dichtset
Product designation BF2504-Z with retracted sealing set

Produktgruppe: Gleitabschluss mit Dehnungsausgleich
Product group: Sliding closure with expansion compensation
Einsatzbereich: o Fiir Warmedammverbund-Fassaden / Sichtmauerwerk

Field of application: @ Forfacades using thermal insulation composite systems /
visible masonry

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6525 Aluminium 50-380 mm 20 Paar
Aluminium 20  pair
Varianten links rechts
Variants left right
Oberflachenveredelung | Surface finishing
» unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/Ev1
. RAL9016 | RAL7016 .
Pulverbeschichtet Sonder | &hnlich C33 | ahnlich (34
glatt glatt X o o
Powder coated N Specially | similar 33 | similar C34
glanzend matt
Keine Lagerhaltung in dhnlich C33/C34, bitte anfragen

similar C33/C34 not in stock, on demand

“ blank ohne Dichtset. Bitte separat bestellen!
shiny without sealing set. Please order separately!

10.2024



r Aluminium Fensterbank GS 25
B Aluminium Window Sill GS 25 GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME | 23

GUTMANN

Produktbezeichnung
Product designation KF250

Produktgruppe: Gleitabschluss mit Dehnungsausgleich
Product group: Sliding closure with expansion compensation

o Fiir Warmeddammverbund-Fassaden / Putzanschluss
For facades using thermal insulation composite systems /
plaster junction points

Einsatzbereich:
Field of application:

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6525 Kunststoff 50-380 mm 2 Paar
Plastic 25 pair

Varianten links rechts

Variants left right

Farben weif grau anthrazit

Colours white grey anthracite

Produktbezeichnung B256 AL

Product designation

Produktgruppe: Aluminium Bordstiick ohne Dehnungsausgleich

P . o e . . .

foduct group Aluminium end cap without expansion compensation
Einsatzbereich: e Fiir Putzmauerwerk
Field of application: For plastered masonry
System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6525 Aluminium 50-380 mm 25 paar

Aluminium 25 pair
Varianten links rechts
Variants left right
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
RAL9016 RAL7016
Pulverbeschichtet lztt tht dhnlich C33| shnlich C34
Powder coated g § similar (33 | similar C34
glanzend matt
@ Keine Lagerhaltung in RAL 7016, ahnlich C33/C34, bitte anfragen!
RAL 7016, similar C33/C34 not in stock, on request!

0 Ergdnzen mit GUTMANN AL-B | To complete with GUTMANN AL-B

Produktbezeichnung
Product designation B254 AL

Produktgruppe: Aluminium Bordstiick ohne Dehnungsausgleich
Product group: Aluminium end cap without expansion compensation
Einsatzbereich: e Fiir Sichtmauerwerk

Field of application: ~ e Forvisible masonry

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6525 Aluminiom 50-380 mm % paar
Aluminium 25 pair
Varianten links rechts
Variants left right
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
RAL901 RAL701
Pulverbeschichtet lzft 6 ;3 6 dhnlich C33| shnlich C34
Powder coated g ¢ similar C33 | similar C34
glanzend matt
Keine Lagerhaltung in RAL 7016, ahnlich C33/C34, bitte anfragen!
RAL 7016, similar C33/C34 not in stock, on request!
0 Erganzen mit GUTMANN AL-B | To complete with GUTMANN AL-B
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Produktbezeichnung

Product designation AL-B
Produktgruppe: Dichtstiick
Product group: Sealing part

Einsatzbereich:
Field of application:

e Abdichtung fiir Aluminium Bordstiicke B256 | B254
e Seal for aluminium end caps B256 | B254

System Material Bordstiick VE
System Material Endcap PU
EPDM B256 AL 200 Paar
654016525 EPDM B254 AL 200 pair
Produktbezeichnung
Product designation VH 25
Produktgruppe: Aluminium Langsverbinder
Product group: Aluminium longitudinal connector
Einsatzbereich: e Verbindung von zwei Fensterbankelementen
Field of application: =~ e Connection of two window sill elements
System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
G540 Aluminium 50-380 mm 10 St
Aluminium 10 pcs.
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
RAL901 RAL701
Pulverbeschichtet lz?t 6 lZ?t 6 ahnlich C33 | ahnlich 34
Powder coated g § similar (33 | similar (34
glanzend matt

Lagerhaltung nur in blank. Only shiny in stock. Delivery time on request
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Produktbezeichnung VT250

Product designation

Produktgruppe:
Product group:

Aluminium Langsverbinder
Aluminium longitudinal connector

Einsatzbereich:

Field of application:

e Verbindung von zwei Fensterbankelementen
e (Connection of two window sill elements

System
System

GS25

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt
without treatment

Material Ausladungen VE
Material Overhangs PU
Aluminium 10 St
Aluminium 50-380 mm 10  pcs.
Blank
shiny

Eloxal
Anodizing

E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

RAL901 RAL701
Pulverbeschichtet 2016 7016 dhnlich C33| shnlich C34
glatt glatt . -
Powder coated . similar C33 | similar C34
glanzend matt
Zubehor EPDM-Dichtung und passendes Dichtstiick
Accessories EPDM seal and matching seal cushion
Keine Lagerhaltung in G214/216 und dhnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand
blank, E6/G214 und E6/G216 ohne Dichtset. Bitte separat bestellen!
0 shiny, E6/G214 and E6/G216 without sealing set.

Please order separately!

Produktbezeichnung
Product designation

VFG250 AE 90°

Produktgruppe:
Product group:

Aluminium Verbinder fiir AuBenecke 90°
Aluminium connector for outer corner 90°

Einsatzbereich:

Field of application:

e Verbindung von zwei Fensterbankelementen
e (Connection of two window sill elements

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6525 Aluminiom 50-380 mm 0 st
Aluminium 10 pcs.

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

. RAL9016 RAL7016 .
Pulverbeschichtet att att ahnlich C33| dhnlich C34
Powder coated _,g § similar 33 | similar C34
glanzend matt
Keine Lagerhaltung in RAL 7016, ahnlich C33/C34, bitte anfragen!
RAL 7016, similar C33/C34 not in stock, on request!
Zubehor: EPDM-Dichtung und passendes Dichtstiick

Accessories:

EPDM seal and matching seal cushion
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Produktbezeichnung

Product designation VFGZSO IE90°

Produktgruppe: Aluminium Verbinder fiir Innenecken 90°
Product group: Aluminium connector for inner corner 90°
Einsatzbereich: e Verbindung von zwei Fensterbankelementen

Field of application: =~ ® Connection of two window sill elements

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6525 Aumiian 50-380 mm 0
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
ilﬂ";‘ji'zmg E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
Pulverbeschichtet RA;lzﬁlé RA;ZEM ahnlich C33 | ahnlich C34
Powder coated linzend matt similar (33 | similar C34
Keine Lagerhaltung. Lieferzeit auf Anfrage.

No finish in stock. Delivery times on demand.
Zubehor EPDM-Dichtung und passendes Dichtstiick
Accessories EPDM seal and matching seal cushion

Produktbezeichnung VHGZS AE 135°

Product designation

Produktgruppe: Aluminium Verbinder fiir Aulenecke 135°
Product group: Aluminium connector for outer corner 135°

Einsatzbereich: e Verbindung von zwei Fensterbankelementen
Field of application: ~ ® Connection of two window sill elements

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6525 Aluminium 50-380 mm 0 st
Aluminium 10 pcs.

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet RALEEM RALIZEM ahnlich C33| 4hnlich (34

Powder coated g § similar (33 | similar (34
glanzend matt

Keine Lagerhaltung. Lieferzeit auf Anfrage.

No finish in stock. Delivery times on demand.

10.2024



Aluminium Fensterbank GS 25
Aluminium Window Sill GS 25

GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME | 27

Produktbezeichnung VHG25 IE 135°

Product designation

Produktgruppe: Aluminium Verbinder fiir Innenecke 135°
Product group: Aluminium connector for inner corner 135°

Einsatzbereich: e Verbindung von zwei Fensterbankelementen
Field of application: ~ & Connection of two window sill elements

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
6540 Aluminiom 50-380 mm 0 st
Aluminium 10 pcs.
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
RAL 9016 RAL7016
Pulverbeschichtet lztt l(:tt ghnlich €33 | ahnlich C34
Powder coated __g § similar (33 | similar C34
glanzend matt
Keine Lagerhaltung. Lieferzeit auf Anfrage.

No finish in stock. Delivery times on demand.

Produktbezeichnung
Product designation V5250

Produktgruppe: Aluminium Unterleger
Product group: s . . .
uct group Aluminium window sill shim
Einsatzbereich: e Verbindung von zwei Fensterbankelementen
Field of application: =~ e Connection of two window sill elements
Einbau: Montagehinweis:
. ] B Im Bereich des Unterl VS 250
Installation: 204520 (;Zr E:reer:(;rah(:‘ennairs;gﬁroi\men werlS:.
Unterleger VS 250 ] <+ Assembly Instructions:
Fi b ki
Shim V8 250 heat the VS 250 shim
> !
Fensterbank GS 25, Unterleger mit Fensterbank
lose auf Verbinder verschweilit ‘ ‘
Window sill GS 25 Shim welded to window sill
loosely on connector Fensterbank GS 25
—p Window sill GS 25
Dehnungsausgleich
Expansion compensation
System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
Aluminium 1 St.
GS25 . 50-380 mm
Aluminium 1 pcs.
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
. RAL9016 RAL7016 .
Pulverbeschichtet att \att dhnlich C33| shnlich C34
Powder coated g ¢ similar C33 | similar C34
glanzend matt
0 Sonderanfertigung (bitte Lieferzeit beachten)

Customization (please note delivery times)
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Produktbezeichnung .
Product designation RV-KSI fUl' GSZS
Produktgruppe: Fensterbankhalter, thermisch getrennt
Product group: Window sill holder, thermally broken
Einsatzbereich: o fiir WDV-Systeme
Field of application: ~ e for ETIC systems
Anwendungsbeispiel: Stufenlos verstellbarer Fensterbankhalter RV-KSI =

7,50

o—

7,50

6.5

Example of use:

Infinitely adjustable window sill holder RV-KSI

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
Kunststoff 100 St
6525 Plastic 150-380 mm 100  pcs.
Komplettieren mit Flachteil | Finishing with flat part
Ausladung Flachteil (muss evtl. beschnitten werden) VE
Overhang Flat part (may need to be trimmed) PU
150- 195 150 RV-KSI-150 s
210-280 280 RV-KSI-280 100 t
100 pcs.
300 - 380 350 RV-KSI-350
Produktbezeichnung
Product designation RV 25-150-350
Produktgruppe: Fensterbankhalter
Product group: Window sill holder
Einsatzbereich: o fiir WDV-Systeme
Field of application: @ for ETIC systems
Anwend ungsbeispiel: Stufenlos verstellbarer Fensterbankhalter RV 25
Exam ple ()f use: Infinitely adjustable window sill holder RV 25
180
I = <>
= == ) ‘
I
ottt |
—min. 30mm —{ }H
I
il
System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
Aluminium 100 St
6525 Aluminium 150-380 mm 100  pcs.
Komplettieren mit Flachteil | Finishing with flat part
Ausladung Flachteil (muss evtl. beschnitten werden) VE
Overhang Flat part (may need to be trimmed) PU
150-195 150 RV 25-150 . S
210-280 280 RV 25-280 00 t
100 pcs.
300-380 350 RV 25-350
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B Aluminium Window Sill GS 25
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VAN

Q
R

Produktbezeichnung RP-KSI fiir GS25

Product designation

Produktgruppe: Fensterbankhalter
Product group: Window sill holder
Einsatzbereich: o fiir Putzmauerwerk

Field of application: ~ e for Plaster masonry

Anwendungsbeispiel:
Example of use: |

4
30 - 50 = .
System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
Aluminium 100 St
6525 Aluminium 150-380 mm 100  pcs.
Komplettieren mit Flachteil | Finishing with flat part
Flachteil (muss evtl. beschnitten werden) VE
Flat part (may need to be trimmed) PU
100| St
150 RV 25-150 100 | pes.
Produktbezeichnung
Product designation RS25
Produktgruppe: Fensterbankhalter
Product group: Window sill holder
Einsatzbereich: o fiir Sichtmauerwerk

Field of application: e for brick work

Anwendungsbeispiel:
Example of use: Antidréhnbeschichtung

Sound-deadening coating

Langloch 4x40

Langloch 4x40
Oblong hole 4x40 10 12

Oblong hole 4x40

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU

Aluminium 100 St
6525 Aluminium 150-380 mm 100  pcs.
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Aluminium Fensterbank GS 25

30 | GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME Aluminium Window Sill GS 25 [ |
~——=—3.5 Produktbezeichnung  JD400-1
i Product designation
— Produkigruppe: Fensterbankdichtung
c . . .
5= © Product group: Window sill gasket
o) (]5 N
2c
ﬁg Einsatzbereich: e Abdichtung zwischen Anschraubsteg und Fenster
%%—J Field of application: =~ e Seal between screwing pad and window
» o 1 System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
EPDM 100 m
GS40 | GS25 EPDM 50-500 mm 100 m.
EPDM 2400 m
GS40]GS25 EPDM 50-500 mm 2400 0
Farben schwarz
Colours black
) Produktbezeichnung UD40-25
Product designation
o < Produkigruppe: Fensterbankdichtung
> . . .
£3 N Product group: Window sill gasket
3]
=C
,.—Eg Einsatzbereich: e Abdichtung zwischen Anschraubsteg und Fenster
§L,__- 1 Field of application: =~ e Seal between screwing pad and window
B H—tt—
System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
EPDM 100  m.
GS40 | GS25 EPDM 50-500 mm 100 m
EPDM 800 m.
GS40 | GS25 EPDM 50-500 mm 800 m
Farben weif3 schwarz
Colours white black
Produktbezeichnung Kappensch raube
— Product designation .
Screw with cap
Produktgruppe:
Product group: GS40 | G525
Einsatzbereich: e Zur Befestigung der Fensterbank am Fenster
Field of application: e For fastening the window sill to the window
Zubehdr: mit Kappe und Unterlegscheibe
Accessories: with cap and washer
Zusatz: GUTMANN Logo auf Kappe
Additional: GUTMANN Logo on cap
Norm:
Standard: 3.9x22
Schraubenkopf: Linsenkopf Antrieb: X
Screw head: Raised head Screw drive:  TX
Material VE PU
Material Kappenfarbe Colour of the cap (Stk) o) EAN
V2A | V2A Weiy White 200 4021036063889
V2A|V2A Grau Grey 200 4021036063865
V2A|V2A Schwarz Black 200 4021036561224
V2A|V2A Anthrazit Anthracite 200 4021036254003
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142

24 —=

37

142

34

Produktbezeichnung  PK 24 / 500

Product designation

Produktgruppe: putzkantenproﬁl
Product group: Plaster edge proﬁle

Einsatzbereich:

Field of application:

e Zusatzprofil zur Herstellung einer Putzebene
e Additional profile for assembly a plaster level

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

G540 | GS25 Aluminium 50-250 mm 20 St
Aluminium 20 pcs.

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

RAL Farben RALI9§16 RAL:E“ ahnlich C33 | ahnlich C34

RAL colours "ga ga similar C33 | similar C34

glanzend matt

Keine Lagerhaltung in G214/216 und dhnlich C33/C34 bitte anfragen
(G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand

Geeignet fiir

Suitable for BF 4004-Z / BF 2504-Z / B 404 AL / B 254 AL

Produktbezeichnung  PK 34/ 500
Product designation

Produktgruppe: Putzkantenprofil
Product group:

Plaster edge profile

Einsatzbereich:

Field of application:

o Zusatzprofil zur Herstellung einer Putzebene
e Additional profile for assembly a plaster level

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

G540 | GS25 Aluminium 50-250 mm 20 St
Aluminium 20 pcs.

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

RAL Farben RAngﬁm RAL{E“ ahnlich C33 | ahnlich C34

RAL colours "ga ga similar (33 | similar C34

glanzend matt

Keine Lagerhaltung in G214/216 und ahnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand

Geeignet flir

Suitable for BF 4004-Z / BF 2504-Z [ B 404 AL / B 254 AL
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Aluminium Fensterbank GS 25

32 | GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME Aluminium Window Sill GS 25 [ |
Produktbezeichnung  PK 50 / 500
Product designation
3 Produkigruppe: Putzkantenprofil
Product group: Plaster edge profile
- Einsatzbereich: ® Zusatzprofil zur Herstellung einer Putzebene
3 Field of application: ~ e Additional profile for assembly a plaster level
S System Material Ausladungen VE
S System Material Overhangs PU
6540|6525 Aluminium 50-250 mm 20 st
Aluminium 20 pcs.
% Oberflachenveredelung | Surface finishing
% unbehandelt Blank
without treatment shiny
53 Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
RAL Farben RAngftlé RALfﬁlé ahnlich €33 2hnlich C34
RAL colours “ga ga similar C33 | similar C34
glanzend matt
Keine Lagerhaltung in G214/216 und ahnlich C33/C34 bitte anfragen
N | 50 G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand
N - -
Geeignet fir
Suitable for BF 4004-Z [ BF 2504-Z [ B 404 AL/ B 254 AL
/ 98,5
Klebeflache fiir Bauanschlussfolie
(zweite Dichtebene)
Glue area for anti-moisture foil
(additional sealing layer)
=
2,
Entwasserungsmodul kann auf geringere
Ausladungen an unterseitigen Stegen gekiirzt werden.
Produktbezeichnung  DELTA The drainage module can be cuted on the
Product designation bottom side bridges to lower overlays.
Produktgruppe: Entwadsserungsmodul /
Product group: Drainage module -

Einsatzbereich:
Field of application:

o Fiir Warmedammverbund-Fassaden / Putzanschluss
e Forfacades using thermal insulation composite systems /

plaster junction points

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6540/ GS25 ASA 130-400 mm 20 Stuck
20 Pieces

Varianten links rechts

Variants left right

Farbe weif

Color white
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GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME | 33

Schutzfolie
Protective foil

=

Produktbezeichnung:

Product designation

Antidréhnstreifen

Sound-deadening strip

Produktgruppe:
Product group:

GS40

| GS25

Einsatzbereich:
Field of application:

e Zur Gerduschddmmung, z.B. bei Regen
e To control noise, for example from rain

System Material Ausladungen Lieferlange
System Material Overhangs Length of delivery
Plastodem-BF 18 50 mm 1000 mm
6540 /6525 Plastodem-BF 18 80 mm 1000 mm
VE 100 St.
PU 100 pcs.
o Beklebung 1/3 der Flache, beginnend 60 mm hinter der Tropfkante
Applied to 1/3 of the surface beginning 60 mm behind water drip
bis Ausladung Antidrohnstreifen
Overhangs up to Sound-deadening strip
150 mm 50 mm
240 mm 80 mm
500 mm 2x80 mm
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Balkonaustrittprofil
Balcony Exit Profile

I:

GUTMANN

Balkonaustrittprofil BAP 40 | Balcony exit profile BAP 40

Oberflachenstruktur
Surface structure

Ausladung von 150 mm - 360 mm

Overhang 150 - 360 mm

—t 7 JR—

<

f Abstand 250 mm / qé - 0
Distance 250 mm

Produktbezeichnung  BAP 40

Product designation

Produktgruppe: Balkonaustrittprofil
Product group: Balcony exit profile
Einsatzbereich: o Balkon-/Terassenaustritt, Wintergartenaustritt

Field of application: e Balcony / terrace exits, winter garden exits

Material Ausladungen Materialdicke Lieferlange
Material Overhangs Material thickness Length of delivery
Aluminium 150-360 mm L5 mm 250 mm
Aluminium 2,0 mm
Tropfkantenhéhe Materialdicke Oberflache
Water drip height Material thickness Surface finish
40 mm ‘ 1,5]2,0 mm E6/EV1
Anschraubsteg, gelocht Langloch Abstand
Predrilled flange, punched Oblong hole Spacing
25 mm 4X7 mm 250-300 mm
Nurin E6/EV1 auf Lager. Sonderformen und -farben auf Anfrage
Only in E6/EV1 in stock. Custom shapes and colours on request
Rutschhemmungsklasse
- R12
Anti-slip category
VE | PU Ausladung | Overhang
(m) (mm)
150 180 210 260 300 360
20 ° °
15 ) o
10 o °
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GUTMANN

Produktbezeichnung  Halter BAP40

Product designation
Produktgruppe: Trittfester Halter
Product group: Impact-resistant holder

Einsatzbereich: e Zur Stabilisierung des Balkonaustrittprofils
Field of application: @ Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in
the window area

Py Sonderanfertigung (bitte Lieferzeit beachten)
Customization (please note delivery times)

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

BAP4O Aluminium 150-360 mm rost
Aluminium 1 pcs.

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank
without treatment shiny
o Die Trittfestigkeit (Unterkonstruktion) ist bauseits herzustellen.

Ensure on-site that the substructure is safe for treading.

Produktbezeichnung mit eingezogenem Dichtset
Product designation BF4006-Z with retracted sealing set

Produktgruppe: Gleitabschluss mit Dehnungsausgleich
Product group: Sliding closure with expansion compensation
Einsatzbereich: e Fiir Warmeddammverbund-Fassaden / Putzanschluss

Field of application: e Forfacades using thermal insulation composite systems /
plaster junction points

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6540 Aluminium 50-500 mm 20 paar
Aluminium 20  pair

Varianten links rechts

Variants left right

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

» without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1

Pulverbeschichtet RA;z?tlé RAngZ?tlé Sonder | &hnlich C33| ahnlich C34

Powder coated glinzend matt Specially | similar C33 | similar C34

K_eir@ Lagerhaltung iq ahnlich C33/C34 bitte anfragen
similar C33/C34 not in stock, on demand

0 blank ohne Dichtset. Bitte separat bestellen!
shiny without sealing set. Please order separately!
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Balkonaustrittprofil r
Balcony Exit Profile |

GUTMANN

Produktbezeichnung
Product designation

BF4004-Z mit eingezogenem Dichtset

with retracted sealing set

Produktgruppe:
Product group:

Gleitabschluss mit Dehnungsausgleich
Sliding closure with expansion compensation

Einsatzbereich:

Field of application:

e Fiir Warmeddammverbund-Fassaden / Sichtmauerwerk
e Forfacades using thermal insulation composite systems /
visible masonry

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

ot | 0o n
Varianten links rechts

Variants left right

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/Ev1

Pulverbeschichtet
Powder coated

RAL9016 | RAL7016
glatt glatt
glanzend matt

Sonder |&hnlich (33| 4hnlich C34
Specially | similar €33 | similar C34

Keine Lagerhaltung in dhnlich C33/C34, bitte anfragen
similar C33/C34 not in stock, on demand

blank ohne Dichtset. Bitte separat bestellen!
shiny without sealing set. Please order separately!

Produktbezeichnung
Product designation

B406 AL

Produktgruppe:
Product group:

Aluminium Bordstiick ohne Dehnungsausgleich
Aluminium end cap without expansion compensation

Einsatzbereich:

Field of application:

e Fiir Putzmauerwerk
e Forplastered masonry

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

i y
Varianten links rechts

Variants left right

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal
Anodizing

E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet
Powder coated

RAL9016 RAL7016

latt latt dhnlich C33| &hnlich C34

g ¢ similar C33 | similar C34
glanzend matt

Keine Lagerhaltung in G214/216 und dhnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand

Erganzen mit GUTMANN AL-B | To complete with GUTMANN AL-B
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Produktbezeichnung
Product designation

B404 AL

Produktgruppe:
Product group:

Aluminium Bordstiick ohne Dehnungsausgleich
Aluminium end cap without expansion compensation

Einsatzbereich:
Field of application:

e Fiir Sichtmauerwerk
e Forvisible masonry

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6540 Aluminium 50-400 mm 2 Paar
Aluminium 25 pair

Varianten links rechts

Variants left right

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet RALljﬁlé RALl:?tl() ahnlich C33| 4hnlich (34

Powder coated g § similar (33 | similar (34

glanzend matt

Keine Lagerhaltung in G214/216 und ahnlich C33/C34 bitte anfragen
G214/G216 and similar C33/C34 not in stock, on demand

(1) Erganzen mit GUTMANN AL-B | To complete with GUTMANN AL-B
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Sonderbearbeitung
Special Processing |

GUTMANN

Produktbezeichnung  ES

Product designation

Produktgruppe: Sonderfensterbank
Product group: Special window sill

Einsatzbereich:

Field of application:

e Aluminium-AuBenfensterbank zur Abdeckung von Mauerwerk und
Briistung im Fensterbereich

e Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in
the window area

System
System

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt
without treatment

Material Ausladungen VE
Material Overhangs PU
Alum!n!um 50-500 mm 1 St.
Aluminium 1 pcs.
Blank
shiny

Eloxal
Anodizing

E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet
Powder coated

7016 Sonder |&hnlich C33] ahnlich C34

9016 matt Specially | similarC33 | similar C34

Bei Bestellung nicht Pfeilermafe, sondern die Aussparungsmafie
g und h angeben. (g < 500 mm)

When orderung, do not indicate post dimensions but rather notch
dimensions g and h. (g < 500 mm)

Keine Lagerhaltung

not in stock
Produktbezeichnung
Product designation ES 1/2
Produktgruppe: Sonderfensterbank
Product group: Special window sill

Einsatzbereich:
Field of application:

e Aluminium-AuBenfensterbank zur Abdeckung von Mauerwerk und
Briistung im Fensterbereich

e Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in
the window area

System
System

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt
without treatment

Material Ausladungen VE
Material Overhangs PU
Alum!n!um 50-500 mm 1 St
Aluminium 1 pcs.
Blank
shiny

Eloxal
Anodizing

E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet
Powder coated

7016 Sonder |&hnlich C33] ahnlich C34

2016 matt Specially | similar C33 | similar C34

Bei Bestellung nicht Pfeilermafe, sondern die Aussparungsmafie
g und h angeben. (g < 500 mm)

When orderung, do not indicate post dimensions but rather notch
dimensions g and h. (g < 500 mm)

@

Keine Lagerhaltung
not in stock
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Produktbezeichnung IE
Product designation

Produktgruppe: Sonderfensterbank - Innenecke geschweif3t
Product group: Special window sill - welded inner corners
Einsatzbereich: e Aluminium-AuBenfensterbank zur Abdeckung von Mauerwerk und

Briistung im Fensterbereich
Field of application: ~ e Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in
the window area

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
Alum!n!um 50-500 mm 1 St
Aluminium 1 pcs.
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
Pulverbeschichtet Sonder | &hnlich C33| ahnlich C34
Powder coated 9016 7016 Specially | similar C33 | similar C34
Keine Lagerhaltung
7%
not in stock

Produktbezeichnung AE
Product designation

Produktgruppe: Sonderfensterbank - Aufienecke geschweift
Product group: Special window sill - welded outer corners
Einsatzbereich: e Aluminium-AuBenfensterbank zur Abdeckung von Mauerwerk und

Briistung im Fensterbereich
Field of application: e Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in
the window area

System Material Ausladungen VE
System Material Overhangs PU
Alum!n!um 50-500 mm 1 St
Aluminium 1 pcs.
Oberflachenveredelung | Surface finishing
unbehandelt Blank
without treatment shiny
Eloxal
Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216
Pulverbeschichtet Sonder | &hnlich C33 | ahnlich C34
Powder coated 9016 7016 Specially | similar C33 | similar C34
Keine Lagerhaltung
7%
not in stock
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Sonderbearbeitung
Special Processing |

GUTMANN

90°

Bordstlick mit Fensterbank
verschweilt

Window sill end cap
welded to window sill

Bordstiick mit Fensterbank
verschweilt

Window sill end cap
welded to window sill

Produktbezeichnung RF
Product designation

Produktgruppe: Rautenfensterbank geschweifit
Product group: V-shaped welded window sill
Einsatzbereich: e Aluminium-AuBenfensterbank zur Abdeckung von Mauerwerk und

Briistung im Fensterbereich
Field of application: ~ ® Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in
the window area

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU
Alum!n!um 50500 mm 1 St
Aluminium 1 pcs.

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet 9016 7016 Sonder | &hnlich C33 | ahnlich C34

Powder coated matt Specially | similar C33 | similar C34

Keine Lagerhaltung | not in stock

Produktbezeichnung .

Product designation B2 angeschwelﬁt

Produktgruppe: Aluminium Bordstiick ohne Dehnungsausgleich

Product group: Aluminium end cap without expansion compensation

Einsatzbereich: e Fiir Sichtmauerwerk
Field of application: ~ @ For visible masonry

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6540/ G525 Aluminium 50-500 mm 1 Paar
Aluminium 1 pair

Varianten links rechts

Variants left right

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet 9016 7016 Sonder | &hnlich C33 | ahnlich C34

Powder coated matt Specially | similar C33 | similar C34

Keine Lagerhaltung | not in stock

Produktbezeichnung .

Product designation B3 angeschwelﬁt

Produktgruppe: Aluminium Bordstiick ohne Dehnungsausgleich

Product group: Aluminium end cap without expansion compensation

Einsatzbereich: e  Fiir Putzmauerwerk
Field of application: ~ e For plastered masonry

System Material Ausladungen VE

System Material Overhangs PU

6540/ GS25 Aluminium 50-500 mm 1 Paar
Aluminium 1 pair

Varianten links rechts

Variants left right

Oberflachenveredelung | Surface finishing

unbehandelt Blank

without treatment shiny

Eloxal

Anodizing E6/EV1 | E6/G214 | E6/G216

Pulverbeschichtet 9016 7016 | dhnlich C33 | 4hnlich C34

Powder coated matt similar C33 | similar C34

Keine Lagerhaltung | not in stock
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Produktgruppe: Fensterbank gekantet
Product group: WindOW S|ll CantEd
Einsatzbereich: e Aluminium-AuB8enfensterbank zur Abdeckung von Mauerwerk und

Briistung im Fensterbereich
Field of application: e Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in
the window area

MaBskizze: ]
. . . o
Dimensional drawing: Ll *
\
1
©
| — J
(IR
b
o Bei Bestellung die Mafe mit den Bezeichnungen angeben
Indicate dimensions and names when ordering
Produktgruppe: Segmentfensterbank
Product group: Segment window sill
Einsatzbereich: e Aluminium-AuBenfensterbank zur Abdeckung von Mauerwerk und

Briistung im Fensterbereich
Field of application: &  Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in
the window area

P Lange am Anschraubsteg
Mafskizze: Length at predrilled flange

Dimensional drawing:

o Bei Bestellung die MaRe mit den Bezeichnungen angeben
Indicate dimensions and names when ordering

Produktgruppe: Fensterbank fiir kreisrunde Fenster
Product group: Window sill for circular windows
Einsatzbereich: e Aluminium-AuB8enfensterbank zur Abdeckung von Mauerwerk und

Briistung im Fensterbereich
Field of application: e Aluminium outer window sill for covering masonry and parapet in
the window area

Maft K (Unterkante Anschraubstet
Dimensi

Maﬁ- ion K (bottom ed e:d
skizze:
Dimen- ¢ Cromang
sional & Framtvon " & o, R
ing. 2L Ty
drawing: " — =
'8
%’\Jﬂ
o Bei Bestellung die Mafle mit den Bezeichnungen angeben
Indicate dimensions and names when ordering
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Produktgruppe: Kantteil
X Product group: Edgmg
Einsatzbereich: e Sonderl6sung | Erganzung
Field of application: @ Special solution | Enhancement
Blechdicke Mafe X minimal
Sheet thickness Dimensions X minimum
1,5 mm 12 mm
2,0 mm 12 mm
3,0 mm 13 mm
r B _>| Produktgruppe: Kantteil
Product group: Edgmg
Einsatzbereich: e Sonderlosung | Erganzung
< Field of application: @ Special solution | Enhancement

I Blechdicke Kantteile bis 6000 mm
— C Sheet thickness Edging up to 6000 mm
min. A min. B min. C
1,5 mm 14 mm 12 mm 12 mm
2,0 mm 15 mm 12 mm 12 mm
3,0 mm 21 mm 13 mm 13 mm
Produktgruppe: Kantteil
Product group: Edgmg
Einsatzbereich: e Sonderlosung | Erganzung
Field of application: e Special solution | Enhancement
Kantteile bis 6000 mm
Edging up to 6000 mm
s d e f
1,5 mm 30 mm 15 mm 12 mm
2,0 mm 30 mm 15 mm 12 mm
3,0 mm 30 mm 17 mm 12 mm
I__ b _.I Produktgruppe: Kantteil
Product group: Edgmg

b

Einsatzbereich:
Field of application:

e Sonderlosung | Ergdnzung
e Special solution | Enhancement

Kantteile bis 6000 mm

Edging up to 6000 mm
s b s
1,5 mm 12 mm 14 mm
2,0 mm 12 mm 15 mm
3,0 mm 13 mm 21 mm
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Produktgruppe: Kantteil "rutschsicher" - Alu-Riffelblech DUETT
Product group: Edging antiskid - Alu plate DUETT
Zusatzbezeichnung: Aluminium Riffelblech DUETT 2,5/4,0 mm

Additional designation: - Aluminium plate DUETT 2.5/4.0 mm

Einsatzbereich: e 7.B. Balkonaustritt
Field of application: e ¢.g. forbalcony exits
Material max. Herstellungslange Basisstarke Gesamtstarke incl. Riffelung
Material max. factory length Basic thickness Total thickness incl. corrugation
Aluminium 3000 mm 25 mm 40 mm
Aluminium
Oberflachenveredelung: | Alle Farben moglich
Surface finishing: All colors are possible
Zubehor: Zubehor nur in geschweifiter Ausfiihrung
Accessories: Only welded accessories available
gez?ichﬂungi Sonderbearbeitung LOCHUNG
esignation: . .
Special processing PUNCHING
max. Materialstarke: * 3mm

max. materialthickness: ® 3 mm

@ inmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

‘SGZ?‘C*";U”@ Sonderbearbeitung LANGLOCH
esignation:
’ Special processing OBLONG HOLE
max. Materialstarke: e 3mm
max. material thickness: e 3 mm

@ in mm
4x7 6x50 10x30
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Standardprofile
Standard Profiles

I:

GUTMANN

"1

t

b

]

Produktgruppe:

Product group:

Rechteckrohre
Rectangular pipes

Einsatzbereich:

Field of application:

e Sonderl6sung | Erganzung
e Special solution | Enhancement

Abmessungen
Dimensions

h
40 mm
50 mm
60 mm

Produktgruppe:

Product group:

b S
20 mm 2,0 mm
30 mm 2,0 mm
40 mm 2,5 mm
U-Profile
U profiles

Einsatzbereich:

Field of application:

e Sonderl6sung | Erganzung
e Special solution | Enhancement

Abmessungen
Dimensions

h
20 mm

Produktgruppe:

Product group:

20 mm 2,0 mm

U-Rollladen Laufschienen
U Rolling shutter guide channels

Einsatzbereich:

Field of application:

e Sonderlosung | Erganzung
e Special solution | Enhancement

Abmessungen
Dimensions

h
19 mm
19 mm
23 mm

Produktgruppe:

Product group:

b S

20 mm 1,25 mm

25 mm 1,25 mm

23 mm 1,50 mm
Flach

Flat

Einsatzbereich:

Field of application:

e Sonderl6sung | Erganzung
e Special solution | Enhancement

Abmessungen
Dimensions

b
40 mm

3 mm
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T [ Produktgruppe: Winkel
Product group: Angle
Einsatzbereich: e Sonderlosung | Erganzung
< Field of application: @ Special solution | Enhancement
» Abmessungen
Dimensions
— " b s
o 15 mm 15 mm 2,0 mm
Li b 4—‘ 20 mm 20 mm 2,0 mm
25 mm 15 mm 2,0 mm
25 mm 25 mm 2,0 mm
30 mm 15 mm 2,0 mm
30 mm 20 mm 3,0 mm
30 mm 30 mm 2,0 mm
40 mm 20 mm 2,0 mm
40 mm 20 mm 4,0 mm
40 mm 40 mm 4,0 mm
50 mm 15 mm 2,0 mm
50 mm 30 mm 3,0 mm
50 mm 35 mm 2,0 mm
60 mm 40 mm 4,0 mm
80 mm 15 mm 2,0 mm
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Hydropneumatische Handstanze | Hydro-pneumatic hand punch

Ausklinkwerkzeug fur:

GUTMANN Kunststoff-Gleitabschluss KF400 | KF250
GUTMANN Aluminium-Gleitabschluss BF4006-Z | BF2506-Z
GUTMANN Aluminium-Bordstiick B406 | B256

Notching tool for:

GUTMANN Plastic Sliding Closure KF400 | KF250

GUTMANN Aluminium Sliding Closure BF4006-Z | BF2506-Z
GUTMANN Aluminium End Cap B406 | B256

Die Handstanze besteht aus dem Grundgerat mit
Ausklinkwerkzeugen fiir seitliche GUTMANN Fensterbank-
Abschliisse aus Aluminium und Kunststoff.

Die Handstanze wird im praktischen Koffer (mit

Schaumstoffeinlage) geliefert. Zudem ist ein Erweiterungsset,
bestehend aus Konsole und FuBschalter, erhiltlich.

© Produktvorteile

Ausklinkwerkzeug fr:

GUTMANN Aluminium-Gleitabschluss MF400
Notching tool for:

GUTMANN Aluminium Sliding Closure MF400

The hand punch consists of the basic device with notching tools for
GUTMANN window sill side closures made from aluminium and plastic.

The hand punch is suppied in a practical case (with foam material inlay).
An expansion kit consisting of a bracket and foot switch is also available.

© Product Advantage
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Produktbezeichnung

Product designation

Hydropneumatische Handstanze
Hydro-pneumatic hand punch

Einsatzbereich:
Field of application:

e Ausklinken von Bordstiicken
e Offsetting end caps

System im Lieferumfang enthalten VE
System included in scope of delivery PU

Koffer mit Schaumstoffeinlage 1 St
6540/G525 Case with foam material inlay 1 pcs.
Produktbezeichnung  Erweiterungsset (Konsole und FuBschalter)

Product designation

Expansion kit (Bracket and foot switch)

Einsatzbereich:
Field of application:

e Ausklinken von Bordstiicken
e Offsetting end caps

System VE
System PU
GS40/GS25 st
1 pcs
Produktbezeichnung Ausklinkwerkzeug
Product designation .
Notching tool
Einsatzbereich: o Ausklinken von Bordstiicken
Field of application: e Offsetting end caps
Bordstiicke Material Stanzbreite VE
End caps Material Notching width PU
Aluminium 42 mm 1 St
MF400 Aluminium 42 mm 1 pcs.
Aluminium Sondermafy 1 St
MF400 Aluminium Special widths 1 pcs.
Produktbezeichnung Ausklinkwerkzeug
Product designation .
Notching tool
Einsatzbereich: e Ausklinken von Bordstiicken
Field of application: e Offsetting end caps
Bordstiicke Material Stanzbreite VE
End caps Material Notching width PU
KF400 / KF250 Kunststoff|Aluminium 42 mm 1 St
B406 / B256 Plastic|Aluminium 42 mm 1 pcs.
KF400 / KF250 Kunststoff|Aluminium Sondermafd 1 St
B406 / B256 Plastic|Aluminium Special widths 1 pcs.
Produktbezeichnung Ausklinkwerkzeug
Product designation .
Notching tool
Einsatzbereich: e Ausklinken von Bordstiicken
Field of application: ~ e Offsetting end caps
Bordstiicke Material Stanzbreite VE
End caps Material Notching width PU
Aluminium 42 mm 1 St
BF4006-/ BF2506-Z Aluminium 42 mm 1 pcs.
Aluminium Sondermaf3 1 St
BF4006-7 / BF2506-Z Aluminium Special widths 1 pcs.
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Verarbeitungshinweise
Processing Guidelines

I:

GUTMANN

Ausfiihrung der Fensterbank | Window sill design

Die Funktion der Fensterbank ist es, das anfallende Oberflachenwasser
von Fenster und Fassade kontrolliert abzuleiten. Im Regelfall muss die
Fensterbank den Blendrahmen untergreifen. Die Anbindung der
Fensterbank am Blendrahmen und an der Leibung muss dicht mit
geeigneten Dichtsystemen ausgefiihrt werden (Verwendung von
Dichtung UD 400-1 / UD 40-25 oder eines vorkomprimerten
Fugendichtungsbandes).

Wird ein vorkomprimiertes Fugendichtungsband verwendet, muss die
gesamte Héhe des Anschraubstegs der Fensterbank abgedeckt werden.
Die Anbindung an den Blendrahmen muss gleitfahig sein, dies wird
durch die Ausfiihrung der Schraubverbindungen mit Langléchern und
Unterlegscheibe aus Kunststoff gewahrleistet. Die erste
Schraubverbindung sollte nicht weiter als 75 mm aus den Ecken liegen
und muss gegebenenfalls bauseits durch eine 6 mm Bohrung hergestellt
werden.

Weitere Details sind der Darstellung im unteren Bereich und den
nachfolgenden Verarbeitungshinweisen zu entnehmen.

e  Grundsatzlich empfehlen wir fiir die Gerduschdammung,
(z.B. bei Regen) die Fensterbank mit Antidréhn auszustatten.

e Die 6° Ablaufschrage muss nach dem Einbau noch vorhanden sein.

e Ab einer Fensterbanklange von 3 m ist die Fensterbank mehrteilig
mit einem schlagregendichten Dehnungsstol3 auszubilden.

e  Die zum Schutz der veredelten Oberflache der Fensterbank
aufgeklebte Schutzfolie ist begrenzt UV-bestandig.
Sonneneinstrahlung wahrend der Lagerung ist zu vermeiden. Die
Transportschutzfolie ist nach der Montage der Fensterbank sofort zu

entfernen, da diese keinen ausreichenden Schutz vor alkalischen
Substanzen bietet. (Folie recycelbar)

e Die aufgefiihrten Montagehinweise sind angelehnt an den
"Leitfaden zur Planung und Ausflihrung der Montage von Fenstern
und Haustiren fir Neubau und Renovierung" der
RAL-Gltegemeinschaft Fenster und Haustiiren e.V. dieser kann fur
weitere Informationen bestellt werden unter der Telefonnummer:
069 / 95 50 54-0.

Desweiteren orientieren wir uns an den "Empfehlungen fiir den
Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbanken (WDVS-Fassaden)" der
Gitegemeinschaft Warmedammung von Fassaden e.V. mehr
Informationen hierzu finden Sie unter "www.farbe-gwf.de"

The function of the window sill is to redirect surface water from the
window and facade in a controlled manner. The window sill must
usually reach underneath the window frame. The connection between
the window sill, window frame and soffit must be sealed watertight
using a suitable sealing system (e.g. using UD 400-1 / UD 40-25
sealant or pre-compressed joint sealing tape).

If pre-compressed joint sealing tape is used, the entire height of the
window sill screw pad must be covered.

The connection to the window frame must be able to move and this is
ensured through the design of the screw connections with elongated
holes and plastic washers. The first screw connection shouldn't be
more than 75 mm from the corners and must be made on site through
an 6 mm hole if necessary.

Further details are provided in the illustration of the lower area and the
following processing notes.

° We always recommend application of anti-drumming compound to
the window sill to provide acoustic insulation (e.g. for rain).

e  The 6° runoff slope must still be present after installation.

Window sills longer than 3 m must be constructed in multiple
sections with waterproof expansion joints.

° The protective foil applied to the window sill to protect the high
quality surface finish has only limited UV resistance. Direct
sunlight must be avoided during storage. The transport protection
foil must be removed immediately after installation of the window
sill, the foil does not provide sufficient protection against alkaline
substances by the processor.

e  The installation instructions in this document are based on the
"RAL Quality Assurance Guidelines for Planning and Installation
of Windows and Doors for New Buildings and Renovations" and, if
more information is required, this document can be ordered via
the telephone number (in Germany): 069 / 95 50 54-0.

This document is also based on the "Recommendations for the
Installation/Replacement of Metal Window Sills (ETIC facades)"
published by the "Gitegemeinschaft Warmedammung von
Fassaden e.V." and more information on this is available at
"www.farbe-gwf.de".

1. Trennung zwischen Raum- und Auenklima

2. Dammung zwischen Blendrahmen und Baukérper
. Abdichtung Anschraubsteg mit Dichtung UD 400-1

How

. Aluminium Fensterbank, Neigung = 6°

)]

. Zusatzliche Fensterbankhalter bei Ausladung =
150 mm (z.B. RV-KSI 25)

6. Verschraubung mit Edelstahlschraube
(gleitfahig durch Kunststoff-Unterlegscheiben)

T 7. Entdrohnung, wenn gefordert (bekleben von 1/3
der Flache, Abstand zu Tropfkante = 6 cm)

®

Fassadenuberstand, wirksame Tropfkante 23 - 5 cm
Bei Putzmauerwerk wird nach DIN EN 13914-1 ein
Uberstand von > 4 cm gefordert.

1. Separation of room and outdoor climates

N

. Insulation between window frame

and building structure

w

Sealing of screwing pad using UD 400-1 sealant

N

. Aluminium window sill, slope = 5°

o

Additional window sill brackets for overhangs =

150 mm (e.g. RV-KSI 25)

o

Screw fastening using stainless steel screw

(moveable through the use of plastic washers)

~

. Anti-drumming, if required (gluing to 1/3 of the

surface, clearance to droplet edge =2 6 cm)

8. Facade overhang, effective
droplet edge 23 - 5 cm
In the case of plaster masonry,
according to DIN EN 13914-1 a v K-01461
A projection of > 4 cm is required. veson 01
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Ausfiihrung der Fensterbank | Window sill design

Fensterbankfarbe | Fensterbanklange [m] |zu erwartende Bewegung [mm]| Bordstiick ohne Dehnungsausgleich Bordstuick mit Dehnungsausgleich
Window sill color | Window sill length [m] | Ecpected movement [mm] |End cap without expansion compensation |End cap with expansion compensation
seitlicher Putzabstand "A" [mm] seitlicher Putzabstand "A" [mm]
side plaster clearance "A" [mm] side plaster clearance "A" [mm]
natur, weil}
natural, white 3 +1 ’5 12 +1
dunkel
unke 3 +2,5 +3 +1
Putzabstand "A" bei Bordstiicken ohne
Dehnungsausgleich
Plaster clearance "A" for end caps
a7 4 without expansion compensation
' B 406 AL
— B 404 AL
B 256 AL
< A XXX B 254 AL
A 3 Geschweilte Bordstiicke
Welded end caps
N =N
ﬂ L
A
< h 4
g A4
<
A ﬂ A P
B Putzabstand "A" bei Bordstucken mit
4 Dehnungsausgleich
A n n N
] Plaster clearance "A" for end caps with
expansion compensation
MF 400
1] ) BF 4006-Z
A /
o BF 4004-Z
o BF 2506-Z
A BF 2504-Z
K KF 400
4K KF 250
<
A 4 v <
A
< < A 2
<A

nnnnnnn

w. K-01462
veson: 01
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Erforderliche wasserfiihrende Ebenen |
Necessary sealing levels

UD 400-1 UD 40-25
BF 4006-Z . .
BF 4004-Z . .
BF 2506-Z . .
BF 2504-Z . .
MF 400 X .
KF 400 / KF 250 X .
B 406 AL / B 256 AL (mit Dichtstiick with sealing part AL-B) X .
B 404 AL / B 254 AL (mit Dichtstiick with sealing part AL-B) X .
VH 40 / VH 25 X X
VT 400 / VT 250 X .
VFG 400 AE 90° / VFG 250 AE 90° X X
VFG 400 IE 90° / VFG 250 IE 90° X X
VHG 40 IE135° / VHG 250 |E 135° X X
VHG 40 AE 135°/ VHG 250 AE 135° X X
VS 400 / VS 250 X X

. Es kann bei fachgerechtem und sorgféltigem Einbau und Anschluss auf eine zweite wasserfiihrende Ebene verzichtet werden.
When the installation is professionally, no second sealing level is necessary.

X  Eine zweite wasserfilhrende Ebene ist zwingend erforderlich.
A second sealing level is mandatory necessary.

Aussage nach "Leitfaden zur Planung und ausfiihrung der Montage von Fenstern und Haustiiren fiir Neubau und Renovierung"
der RAL Giitegemeinschaft.
Statement according to the "Guide to the planning and execution of the installation of windows and front doors for new buildings and renovations" of the RAL Quality Association.

10.2024



Verarbeitungshinweise
B Processing Guidelines GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME | 51

NNNNNNN

Bordstiicke und Verbinder mit Dehnungsausgleich |
End caps and connectors with expansion compensation
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Bordstiick MF 400, BF 4006-Z, BF 2506-Z, KF 400, KF 250 mit
Dehnungsausgleich fur WDVS / Putzmauerwerk |

End caps MF 400, BF 4006-Z, BF 2506-Z, KF 400, KF 250 with expansion
compensation ETIC / plastered masonry

Abdichtung | Seal

< 4 a

4 <

Verlauf der Abdichtung bei Bordstiicken mit Dehnungsausgleich | Sealing path for end caps with expansion compensation

\i

a9

.
= min.15 < }
o= 3
|
| v |
U
a
< 4 & ¢ L
b
K ) : : :
Schnitt | intersection 1 Schnitt | intersection 2 Schnitt | intersection 3 Ansicht | view 4

Bei WDVS Systemen wird ein fachgerecht verlegtes, min. 15 mm breites,
vorkomprimiertes Fugendichtungsband auf der gesamten Fugenlénge des
Putzschenkels (horizontale Kantung des Bordstticks) aufgebracht (siehe
Schnitt 2). Bei verputzten monolithischem Mauerwerk wird ein min. 15 mm
breites Dichtband verwendet.

Das vorkomprimierte Fugendichtungsband ist an den Ecken exakt zu
schneiden und stauchend dicht zu stoRen oder als Schlaufe zu verlegen.
In der Planung und Ausflihrung sind Fugen und vorkomprimiertes
Fugendichtungsband so abzustimmen, dass die Dichtigkeit der Fugen
gewabhrleistet ist. An der Unterseite der Fensterbank ist das Fugen-
dichtungsband durchgangig einzusetzen (siehe Schnitt 3).

Zwischen armiertem Unterputz und Oberputz am Putzschenkel und an der
Seitenflache des Bordprofils ist ein Trennschnitt durchzufiihren (siehe
Ansicht 4). Die Dimensionierung ist hier deutlich kleiner als bei Bordstiicken
ohne Gleitfunktion, da in diesem Bereich keine planmaRige Bewegung
aufgenommen werden muss. (siehe Tabelle Seite 47)

Alternativ dazu kann ein Trennstreifen eingebaut werden.

Bei WDVS Systemen muss der Dammstoff ausreichende Druckfestigkeit
aufweisen, damit der Bewegungsausgleich im vorkomprimierten
Fugendichtungsband erfolgt.

With ETIC systems, pre-compressed sealing tape with a minimum width of
15 mm is applied in a professionally correct manner along the entire joint
length of the plaster edge (horizontal edge of the end cap), as shown in
section 2. Sealing tape with a minimum width of 15 mm is used for
plastered monolithic masonry.

The pre-compressed sealing tape is to be cut exactly at the corners and
the ends pressed tightly together or is to be laid in a loop. The joints and
pre-compressed sealing tape are to be planned and executed to match
each other and thus ensure that the joints are watertight. The sealing tape
is to be applied continuously to the underside of the window sill (see
section 3).

A separation cut must be made between the reinforced coarse plaster
layer and the top plaster layer at the plaster edge and at the side surface
of the end cap profile (see view 4).

The dimensioning is significantly smaller than the dimensions used

for non-movable end caps, because no planned movement needs to be
accommodated in this area. (see table on page 47)

Alternatively, a separating strip can be installed.

With ETIC systems, the insulating material must have sufficient
compressive strength to ensure that the movement compensation occurs

in the pre-compressed sealing tape.
|

sutnann

. K-01463
version: 01
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Bordstiick BF 4004-Z, BF 2504-Z mit Dehnungsausgleich fur Sichtmauerwerk
End cap BF 4004-Z, BF 2504-Z with expansion compensation

Abdichtung | Seal

Verlauf der Abdichtung bei Bordstiicken mit Dehnungsausgleich | Sealing path for end caps with expansion compensation

. T ol

TR

[

i

Schnitt | intersection 1

Die Fugenbreite ist 2 8 mm auszubilden und entsprechend dem Leitfaden

zur Montage der RAL-Glitegemeinschaft auszufiihren.

Zwischen den Bordprofilen und den Laibungen wird dem Geféalle der
Fensterbank folgend je ein vorkomprimiertes Fugendichtungsband

eingebracht (siehe Schnitt 2).

Schnitt | intersection 2

Ansicht | view

3

The joint width must be 2 8 mm and must be constructed in accordance
with the "RAL Quality Assurance Guidelines for Installation".

Pre-compressed sealing tape is to be applied to each of the areas between
the edge profiles and soffits, following the slope of the window sill (see
section 2)

Ausfuhrun%mlt zusatzlicher Dichtebene - zweistufig |

Version wit

<
a
<4 4

4

44 &

Abdichtungsbahn | Sealing strip

<
4 44 b 4

4

Beispiel fiir eine wannenférmige Ausbildung der zweiten
Dichtebene mit einer Bauabdichtungsbahn

Example of a pan-shaped second sealing layer with a
construction sealing strip

additional sealing layer - two layer

Wenn eine dauerhafte Abdichtung liber eine Dichtebene nicht gewéahrleistet werden kann,
ist eine Ausfiihrung mit einer zweiten Dichtebene vorzunehmen.

Dabei wird das lber die erste Dichtebene eingedrungene Wasser auf der zweiten
Dichtebene gesammelt und kontrolliert nach auRen abgeleitet.

Die zweite Dichtebene kann Uber eine wannenférmig ausgebildete Bauabdichtungsbahn
oder durch geeignete Putz, Spachtelmasse, Dichtschlamme oder Flissigabdichtung unter
der Fensterbank und an der Leibung realisiert werden.

If permanent sealing cannot be achieved using a single sealing layer then a version with a
second sealing layer must be used.

In this version, water penetrating the first sealing layer is collected in the second sealing
layer and channelled outdoors in a controlled manner.

The second sealing layer can be implemented using a pan-shaped construction sealing
strip or with suitable plaster, filler, sealing compound or liquid sealant under the window
sill and on the soffit.

Ik

aurnann

w. K-01464
00

Version:
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Bordstiick mit Dehnungsausgleich | End cap with expansion compensation

ZuschnittsmaBe | Trimming dimension

e Die Bordstlicke mit Dehnungsausgleich sind so ausgelegt das eine Langenausdehnung von ca. 3 mm aufgenommen werden kann.
e Die Montage mit Hammer oder ahnlichen Gegensténden ist zu vermeiden, da dies zu Beschadigungen des Bordstiickes mit

Dehnungsausgleich flihren kann.

e Die Zuschnittsmale der Bordstiicke mit Dehnungsausgleich sind den Schnitten auf dieser Seite zu entnehmen.

Zuschnitt muss gratfrei sein!

The trimmed edge must be free of burrs!

The end caps with expansion compensation are designed to accommodate a longitudinal expansion of approx. 3 mm.
Installation with a hammer or similar tool has to be avoided because this can damage the sliding closure.
The trimming dimensions for the end caps with expansion compensation are specified in the section drawings on this page.

f— 22 4=

SO 4|

@U%!

28—

N

ca.11,5
ca. 10
min. 5

Zuschnitt Fensterbank = Auflenmaf} minus 2 x 7 mm

Auenmaly

External dimensions

f— 22 4
AXX 4

e 15 —=
1\
;‘lﬂg

ca.
min. 5

Dimensions window sill = external dimensions minus 2 x 7 mm

Bei Bordsttick BF 4006-Z, BF 2506-Z

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der
Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 7 mm (= 14 mm)
verbreitert.

With end caps BF 4006-Z, BF 2506-Z

When trimming the window sill, note that the sliding closure widens the
window sill by 7 mm on both sides (= 14 mm).

Zuschnitt Fensterbank = Auflenmaf minus 2 x 12 mm
Dimensions window sill = external dimensions minus 2 x 12 mm

= 1

AuBenmaly

fe—r— -
External dimensions

Bei Bordstiick MF 400

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Gleit-
abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 12 mm (= 24 mm)
verbreitert.

With end caps MF 400

When trimming the window sill, note that the sliding closure widens the|
window sill by 12 mm on both sides (= 24 mm).

‘ ?L/ 1.5 |

H— 20.5 —=

l=— 18 +—=1

T

—

[y

ca.11.5
ca. 10

7

ca.

Zuschnitt Fensterbank = AuRenmaf minus 2 x 7 mm

AuBenmaly

External dimensions

Dimensions window sill = external dimensions minus 2 x 7 mm|

Bei Bordsttick BF 4004-Z, BF 2504-Z

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der
Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 7 mm (= 14 mm)
verbreitert.

With end caps BF 4004-Z, BF 2504-Z

When trimming the window sill, note that the sliding closure widens the
window sill by 7 mm on both sides (= 14 mm).

Zuschnitt Fensterbank = AuRenmaf minus 2 x 7 mm

Dimensions window sill = external dimensions minus 2 x 7 mm

AuBenmaly

External dimensions

Bei Bordstiick KF 400, KF 250

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der
Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 7 mm (= 14 mm)
verbreitert.

With end caps KF 400, KF 250

When trimming the window sill, note that the sliding 0

closure widens the window sill by 7 mm on both sides cunna

(= 14 mm). . K-01465
Version: 01
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ZuschnittsmaBe | Cutting dimension
Verbinder VT 400 / VT 250 und Dichtung UD 400-1 | VT 400 / VT 250 connector and UD 400-1 gasket

> . Bei Verbinder VT 400 / VT 250 mit Bordstiick BF 4006-Z, BF 2506-Z
und Dichtung UD 400-1
Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Verbinder die Fensterbank
um jeweils 8mm und der Gleitabschluss die Fensterbank um jeweils 7 mm verbreitert.
40 Dies muss bei der Gesamtlange verdoppelt werden.
Y (]
W @\ W For connector VT 400 / VT 250 with edging piece BF 4006-Z, BF
1 S| d5 1 2506-Z and gasket UD 400-1
© 0 When cutting the window sill to size, make sure that the connector widens the window sill
“f \ 2‘9 N ~ % by 8 mm and the sliding closure widens the window sill by 7 mm.
8’ \ 50 ' This must be doubled for the total length.
8 8

Verarbeitungshinweise fir Bordstiick BF 4006-Z / B 4004-Z / BF 2506-Z / BF 2504-Z
Processing instructions for end caps BF 4006-Z / B 4004-Z /| BF 2506-Z / BF 2504-Z

Dichtung UD 400-1 | Gasket UD 400-1

1] 2]

1. Aluminiumfensterbank in Bordstlick einschieben.

2. Dichtung UD 400-1 auf LichtmaR des
Dichtstlicks der Bordstlicke zuschneiden und auf
Fensterbank aufbringen.

1. Slide the aluminium window sill into the end cap.

2. Cut the gasket UD 400-1 to the clearance of the

sealing piece of the end caps and apply to the
window sill.

Bordstiick BF 4006-Z / BF 4004-Z Dichtung UD 400-1
Window sill end cap BF 4006-Z / BF 4004-z | Gasket UD 400-1

suTHANK
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Montage mit Gutmann Fensterbankhaltern

2

Niederhalter

o

o Fensterbankhalter
o Alternativen
&5

!

RV 4/40/25

RP-KSI

Vormontiertes Abdeckprofil von der Baugruppe abziehen und beiseite
legen. Den Niederhalter etwas zurtickschieben.

Montage des Fensterbankhalters RV-KSI, RP-KSI oder RV4/40/25.
Das Verbinder Unterteil auf den Fensterbankhalter aufschieben, sodass
die Dichtflache am Solbankanschluss anliegt.

(1

Fensterbankdichtung biindig mit Fensterbankzuschnitt!
Die Schraubverbindung zum Verbinder sollte nicht weiter als 75mm
entfernt liegen. Fensterbank anlegen und mit Kappenschrauben fixieren

Die nachste Fensterbank auflegen und mit Kappenschrauben fixieren.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Schraubverbindung zum
Verbinder nicht weiter als 75mm entfernt liegen sollte.

3)

®

6
g

ziehen, sodass dieser in der Tropfnase der Fensterbank einrastet.

Den Niederhalter auf der Unterseite des Verbinders mit der Hand nach vorne

Abdeckprofil auf das Verbinder-Unterteil
schieben und mit einer Kappenschraube fixieren.

. K-03952
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Installation with Gutmann window sill holders

Hold-down
device

Py

0 Window sill holder
Alternatives

!

RP-KSI RV 4/40/25

Remove the pre-assembled cover profile from the assembly and set
aside. Slide the hold-down device back slightly.

Fitting the RV-KSI, RP-KSI or RV4/40/25 window sill holder.
Slide the lower part of the connector onto the window sill holder so that
so that the sealing surface is in contact with the brine sill connection.

Window sill seal flush with window sill cut-out!
The screw connection to the connector should not be more than 75
mm away. Position the window sill and fix in place with cap screws.

Place the next window sill on top and fix in place with cap screws.
Make sure that the screw connection to the connector is no further than
75 mm away.

9)

6 ®

e

S

so that it engages in the window sill's drip moulding.

Pull the hold-down device on the underside of the connector forwards by hand

Slide the cover profile onto the lower part of the

connector and secure with a cap screw.

. K-03952
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Montage ohne Gutmann Fensterbankhalter

Niederhalter

2

Dichtung UD400-1

Dichtung UD40-25

Vormontiertes Abdeckprofil von der Baugruppe abziehen und beiseite
legen. Den Niederhalter etwas zurtickschieben.

Dichtung UD400-1 blindig mit Fensterbankzuschnitt!

4

Erste Fensterbank anlegen und montieren. Die letzte Schraube vor
dem Fensterbanksto3 nur leicht anziehen, sodass das Verbinder
Unterteil noch eingeschoben werden kann. Nach dem einschieben
wird die letzte Schraube festgezogen.

Die nachste Fensterbank auflegen und mit Kappenschrauben
montieren.

3)

6
e

ziehen, sodass dieser in der Tropfnase der Fensterbank einrastet.

Den Niederhalter auf der Unterseite des Verbinders mit der Hand nach vorne

Abdeckprofil auf das Verbinder-Unterteil
schieben und mit einer Kappenschraube fixieren.

uuuuuuu
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Installation without Gutmann window sill holder

Hold-down
device

2

Gasket UD 400-1 Gasket UD 40-25

’

\

Remove the pre-assembled cover profile from the assembly and set
aside. Push the hold-down device back slightly.

Gasket UD400-1 flush with window sill cut-out!

Position and fit the first window sill. Tighten the last screw before the
window sill joint only slightly so that the lower part of the connector can
still be pushed in. After insertion, tighten the last screw.

Place the next window sill on top and mount with cap screws.

9)

®

S

so that it engages in the window sill's drip moulding.

Pull the hold-down device on the underside of the connector forwards by hand

Slide the cover profile onto the lower part of the
connector and secure with a cap screw.

. K-03953
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Montage mit vormontierter Fensterbank

2

Dichtung UD400-1

¥
i’

Dichtung UD40-25

A
"v—

e

Die Baugruppe bleibt montiert, der Niederhalter wird jedoch etwas
zuruickgeschoben.

Dichtung UD400-1 buindig mit Fensterbankzuschnitt!

3

4

einschieben. Es ist darauf zu achten, dass die Fensterbank
Dichtungen innerhalb des Verbinders sitzen muss.

Die Fensterbanke vor dem anbringen am Fenster in den Verbinder

Den Niederhalter auf der Unterseite des Verbinders mit der Hand
nach vorne ziehen, sodass dieser in der Tropfnase der Fensterbank
einrastet.

Die vormontierte Fensterbank ans Fenster setzen und mit Kappenschrauben fixieren.

. K-03954
verson: 00

10.2024



Verarbeitungshinweise

B Processing Guidelines

GUTMANN

GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME | 61

Installation with pre-assembled window sill

1

Hold down
device

2

Gasket UD 400-1

Gasket UD 40-25

The assembly remains mounted, but the hold-down device is pushed
back slightly.

Gasket UD400-1 flush with window sill cut-out!

3

Slide the window sills into the connector before attaching them to the
window. Ensure that the window sill seals are seated inside the
connector.

Pull the hold-down device on the underside of the connector forwards
by hand so that it engages in the window sill's drip moulding.

9)

Place the pre-assembled window sill on the window and fix in place with cap screws.

nnnnnnn
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Verarbeitungshinweise fiir Bordstiick KF 400 / KF 250 |
Processing notes for end caps KF 400/ KF 250

1 2

1. Aluminiumfensterbank in Bordstiick einschieben.

2. Dichtung UD 40-25 aufstecken. Dichtung geht bis
Ende Bordstuck.

1. Slide the aluminium window sill into the end cap

2. Fit the UD 40-25 seal. Seal runs to the end of the
end cap.

Bordstlick KF 400 / KF 250

Window sill end cap KF 400 / KF 250 Dichtung UD 40-25

Gasket UD 40-25

Verarbeitungshinweise fiir Bordstiick MF 400 |
Processing notes for end caps MF 400

1 2

1. Aluminiumfensterbank in Bordstiick einschieben.
2. Dichtstlick MF aufstecken.

3. Dichtung UD 40-25 aufstecken. Dichtung geht bis
Ende Bordsttick.

1. Slide the aluminium window sill into the end cap.
2. Fit the MF sealing part.

3. Fit the UD 40-25 seal. Seal runs to the end of the
end cap.

Bordstiick MF 400 Dichtstiick MF
Window sill end cap MF 400 Sealing Prat MF

3

Dichtung UD 40-25
Gasket UD 40-25

suTRANN
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Verarbeitungshinweise fiir Verbinder VFG 400 / VFG 250 AuRenecke 90° |
Processing notes for connectors VFG 400/ VFG 250 outer corner 90°

1 2 1. Aluminiumfensterbanke einschieben.

Zwischen Fensterbank und Verbinderecke ist
ein Abstand von ca. 8 mm pro Seite
einzuhalten. Dies ist beim Zuschnitt zu
berlcksichtigen.

2. Dichtstoff (z.B. Firma illboruck SP030, Firma
Henkel Sista M 700 oder Terostat MS 930) auf
mitgeliefertes Dichtstlick wie dargestellt

auftragen.
ca.8 )
Dichtstoff 3. Dichtstiick auf die Riickseite des Verbinders
Aluminiumfensterbank Sealant aufstecken.

Aluminium window sill

4. Dichtung UD 40-25 Uber Fensterbank /
Verbinder ziehen.

1. Slide in the aluminium window sill. A clearance
of approx. 8 mm per side is to be maintained
between the window sill and connector corner.
This must be taken into account when trimming.

2. Apply sealant (e.g. llibruck SP030,
Henkel Sista M 700 or Terostat MS 930) to the
supplied sealing part as illustrated.

. ) Dichtung UD 40-25 3. Fit the sealing part to the rear side of
Dichtstlick Gasket UD 40-25 the connector.
Sealing piece
4. Pull the UD 40-25 seal over the window sill /
connector.
. K-01468
Version: 01
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Verarbeitungshinweise fur Verbinder VFG 400 IE / VFG 250 IE Innenecke 90° |
Processing notes for connectors VFG 400 IE/ VFG 250 IE inner corners 90°

1

Dichtung
Gasket

Aluminiumfensterbank
Aluminium window sill

3 4

Dichtstoff
Sealant Dichtstiick
Sealing piece

Dichtung UD 40-25
Gasket UD 40-25

1. Dichtung (aus Dichtset) in Fensterbankverbinder
einschieben.

2. Aluminiumfensterbanke einschieben.
Zwischen Fensterbank und Verbinderecke ist
ein Abstand von ca. 8 mm pro Seite
einzuhalten. Dies ist beim Zuschnitt zu
bertcksichtigen.

3. Dichtstoff (z.B. Firma illoruck SP030, Firma
Henkel Sista M 700 oder Terostat MS 930) auf
mitgeliefertes Dichtstlick wie dargestellt
auftragen.

4. Dichtstiick (aus Dichtset) auf die Riickseite des
Verbinders aufstecken.

5. Dichtung UD 40-25 uber Fensterbank /
Verbinder ziehen.

1. Insert gasket into connector.

2. Slide in the aluminium window sill. A clearance
of approx. 8 mm per side is to be maintained
between the window sill and connector corner.
This must be taken into account when trimming.

3. Apply sealant (e.g. lllbruck SP030,
Henkel Sista M 700 or Terostat MS 930) to the
supplied sealing part as illustrated.

4. Fit the sealing part to the rear side of
the connector.

5. Pull the UD 40-25 seal over the window sill /
connector.

nnnnn
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Bordstiick B 406 AL, B256 AL ohne Dehnungsausgleich fur WDVS /

Putzmauerwerk |

End cap B 406 AL, B256 AL without expansion compensation for ETIC /

plastered masonry
Abdichtung | Seal

<
S v

A

- | <

~

v Z/VV

I8

-
3 -

2

Schnitt | intersection 1 Schnitt | intersection 2

Bei WDVS Systemen wird ein fachgerecht verlegtes, min. 15 mm breites
vorkomprimiertes Fugendichtungsband auf der gesamten Fugenlénge des
Putzschenkels (horizontale Kantung des Bordstlicks) aufgebracht (siehe
Schnitt 2). Bei verputzten monolithischem Mauerwerk wird ein min. 15 mm
breites Fugendichtungsband verwendet.

Das vorkomprimierte Fugendichtungsband ist an den Ecken exakt zu
schneiden und stauchend dicht zu stoRen oder als Schlaufe zu verlegen. In
der Planung und Ausfiihrung sind Fugen und vorkomprimiertes
Fugendichtungsband so abzustimmen, dass die Dichtigkeit der Fugen
gewahrleistet ist. An der Unterseite der Fensterbank ist das
Fugendichtungsband durchgangig einzusetzen (siehe Schnitt 3).

Zwischen armierten Unterputz und Oberputz am Putzschenkel und an der
Seitenflache des Bordprofils ist ein Trennschnitt durchzufiihren (siehe
Ansicht 4). Der Trennschnitt an der Seitenflache muss so breit sein, dass
eine zwangungsfreie

Bewegung mdglich ist (siehe Tabelle Seite 47). Alternativ dazu kann ein
Tennstreifen eingebaut werden.

Bei WDVS Systemen muss der Dammstoff ausreichende Druckfestigkeit
aufweisen, damit der Bewegungsausgleich im vorkomprimierten
Fugendichtungsband erfolgt.
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/
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Verlauf der Abdichtung bei Bordstiicken ohne Dehnungsausgleich | Sealing path for end caps without expansion compensation
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Schnitt | intersection 3 Ansicht | view 4

With ETIC systems, pre-compressed sealing tape with a minimum width of
15 mm is applied in a professionally correct manner along the entire joint
length of the plaster edge (horizontal edge of the window sill), as shown in
section 2. Sealing tape with a minimum width of 15 mm is used

or plastered monolithic masonry.

The pre-compressed sealing tape is to be cut exactly at the corners and
the ends pressed tightly together or is to be laid in a loop. The joints and
pre-compressed sealing tape are to be planned and executed to match
each other and thus ensure that the joints are watertight. The sealing tape
is to be applied continuously to the underside of the window sill (see
section 3).

A separation cut must be made between the reinforced coarse plaster
layer and the top plaster layer at the plaster edge and at the side surface
of the end cap profile (see view 4). The separation cut on the side surface
must be wide enough to allow free movement (see table on page 47).
Alternatively, a separating strip can be installed.

With ETIC systems, the insulating material must have sufficient
compressive strength to ensure that the movement compensation occurs
in the pre-compressed sealing tape.

Ik
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Bordstiick B 404 AL, B 254 AL ohne Dehnungsausgleich fiir Sichtmauerwerk
End cap B 404 AL, B 254 AL without expansion compensation for

visible masonry
Abdichtung | Seal

7 e i
= — —
F | |
5. 1 — |
[—

Verlauf der Abdichtung bei Bordstiicken ohne Dehnungsausgleich | Sealing path for end caps without expansion compensation

I I I

M

|

Schnitt | intersection 1

Die Fugenbreite ist 2 8 mm auszubilden und entsprechend dem Leitfaden

zur Montage der RAL-Gltegemeinschaft auszufiihren.

Zwischen den Bordprofilen und den Laibungen wird dem Gefalle der
Fensterbank folgend je ein vorkomprimiertes Fugendichtungsband

eingebracht (siehe Schnitt 2).

Ausfiihrun

Version with additional sealing layer

N < 4
a

<4 4

Abdichtungsbahn | Sealing strip

4n

4 bl A

Beispiel fir eine wannenférmige Ausbildung der zweiten
Dichtebene mit einer Bauabdichtungsbahn

Example of a pan-shaped second sealing layer with a
construction sealing strip

Schnitt | intersection 2 Ansicht | view 3

The joint width must be = 8 mm and must be constructed in accordance
with the "RAL Quality Assurance Guidelines for Installation".

Pre-compressed sealing tape is to be applied to each of the areas between
the edge profiles and soffits, following the slope of the window sill (see
section 2)

mit zusatzlicher Dichtebene - zweistufig |
- two layer

Wenn eine dauerhafte Abdichtung Uber eine Dichtebene nicht gewahrleistet werden kann,
ist eine Ausfliihrung mit einer zweiten Dichtebene vorzunehmen.

Dabei wird das Uber die erste Dichtebene eingedrungene Wasser auf der zweiten
Dichtebene gesammelt und kontrolliert nach aufRen abgeleitet.

Die zweite Dichtebene kann liber eine wannenférmig ausgebildete Bauabdichtungsbahn
oder durch geeignete Putz, Spachtelmasse, Dichtschldamme oder Flissigabdichtung unter
der Fensterbank und an der Leibung realisiert werden.

If permanent sealing cannot be achieved using a single sealing layer then a version with a
second sealing layer must be used.

In this version, water penetrating the first sealing layer is collected in the second sealing
layer and channelled outdoors in a controlled manner.

The second sealing layer can be implemented using a pan-shaped construction sealing
strip or with suitable plaster, filler, sealing compound or liquid sealant under the window
sill and on the soffit.

suTnANN
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Bordstiick ohne Dehnungsausgleich | End cap without expansion compensation
ZuschnittsmaBe | Trimming dimension

A

j

Zuschnitt Fensterbank = Auflenmaf} minus 2 x 2,5 mm

Dimensions window sill = external dimensions minus 2 x 2.5 mm

AuBenmaly

f—————
External dimensions

Bei Bordstiick B 406 AL, B 256 AL

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der

Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2.5 mm (= 5 mm)

verbreitert.

With end caps B 406 AL, B 256 AL

When trimming the window sill, note that the sliding closure widens the

window sill by 2.5 mm on both sides (= 5 mm).

Zuschnitt Fensterbank = AuBenmalf minus 2 x 2,5 mm

Dimensions window sill = external dimensions minus 2 x 2.5 mm
AuRenmaly

External dimensions

Bei Bordstiick B 404 AL, B 254 AL

Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Gleit-
abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2.5 mm (= 5 mm)
verbreitert.

With end caps B 404 AL, B 254 AL

When trimming the window sill, note that the sliding closure widens the
window sill by 2.5 mm on both sides (= 5 mm).

Verarbeitung Dichtstiick AL-B | Processing of sealing piece AL-B

1

2

Bordstiick
Window sill end cap

Dichtstoff
Sealant

Dichtstiick AL-B fiir Bordstiicke
ohne Dehnungsausgleich

Sealing part AL-B for end caps
without expansion compensation
B 406 AL

B 404 AL

B 256 AL
B 254 AL

1. Aluminium-Bordstilick auf Fensterbank
montieren.

2. Dichtstoff (z.B. Firma illboruck SP030, Firma
Henkel Sista M 700 oder Terostat MS 930)

w

AN

Dichtstlick Dichtung UD 40-25

Sealing piece Gasket UD 40-25

ruckseitig zwischen Anschraubsteg und
Bordstlick auftragen.

3. Dichtstiick auf die Riickseite des Verbinders
aufstecken.

4. Dichtung UD 40-25 Uber Fensterbank und
Dichtstiick ziehen.

N

. Slide in the aluminium window sill.

2. Apply sealant (e.g. lllbruck SP030,

Henkel Sista M 700 or Terostat MS 930) to
the rear, between the screwing pad and the
end cap.

3. Fit the sealing part to the rear side
of the connector.

4. Pull the UD 40-25 seal over the
window sill and sealing part.

suTHANK
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Verarbeitungshinweise fur Verbinder VH 40 / VH 25 |
Processing notes for connectors VH 40/ VH 25

1

Verbinder
Connector

Dichtstoff
Sealant

2

G, 1;

Aluminiumfensterbank
Aluminium window sill

X = Ecke zusétzlich mit Dichtstoff oder Butylklebeband schlagregendicht abdichten.
X = Ecke zusétzlich mit Dichtstoff oder Butylklebeband schlagregendicht abdichten.

Dichtun
Gasket

UD 40-25
D 40-25

. Rickseite des Verbinders mit Dichtstoff (z.B.
Firma illboruck SP030, Firma Henkel Sista M 700
oder Terostat MS 930 wie dargestellt absiegeln.

. Aluminiumfensterbank einschieben. Zwischen den
Fensterbanken muss ein Abstand von ca. 12 mm
eingehalten werden. Dies ist beim Zuschnitt zu
berticksichtigen.

. Dichtung UD 40-25 Uber Fensterbank / Verbinder
ziehen.

. Apply sealant (e.g. illbruck SP030, Henkel
Sista M 700 or Terostat MS 930) to the rear side
of th connector as illustrated.

. Slide in the aluminium window sill. A clearance of
approx. 12 mm must be maintained between the
window sills.

. Pull the UD 40-25 seal over the window sill /
connector.

Verarbeitungshinweise fiir Verbinder VHG 40 / VHG 25 fiir 90° und 135° AuBenecke |
Processing notes for connectors VHG 40/ VHG 25 for 90° and 135° outer corners

1

Dichtstoff
Sealant

2

Aluminiumfensterbank
Aluminium window sill

X = Ecke zusétzlich mit Dichtstoff oder Butylklebeband schlagregendicht abdichten
X = Also seal the corner against driving rain with sealant or butyl adhesive strip.

Dichtung UD 40-25
Gasket UD 40-25

1. Rickseite des Verbinders mit Dichtstoff (z.B.
Firma illboruck SP030, Firma Henkel Sista M 700
oder Terostat MS 930) wie dargestellt absiegeln.

2. Aluminiumfensterbank einschieben. Zwischen den
Fensterbanken muss ein Abstand von ca. 6 mm
pro Seite eingehalten werden. Dies ist beim
Zuschnitt zu berlcksichtigen.

3. Dichtung UD 40-25 Uber Fensterbank / Verbinder
ziehen.

1. Apply sealant (e.g. illbruck SP030, Henkel
Sista M 700 or Terostat MS 930) to the rear side
of th connector as illustrated.

2. Slide in the aluminium window sill. A clearance of
approx. 6 mm per side must be maintained
between the window sills.

3. Pull the UD 40-25 seal over the window sill /
connector.
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Abdichtung im Eckbereich | Sealing in the corner area

Die Dichtigkeit im Eckbereich (Gewerkeloch = der Bereich in
dem Fensterbank, Fensterrahmen, Anputzleiste und Laibung
zusammentreffen) ist sicherzustellen.

Die hier entstehende Offnung ist mit geeignetem
Hinterflllmaterial und spritzbaren Dichtstoff zu versiegeln.

The corner areas must be sealed watertight (interface gap =
the area where the window sill, window frame, plastering strip
and soffit meet).

The opening in this area is to be sealed using suitable backfill
material and spray sealant.

Gewerkeloch

4 Vea. “ a, interface gap
P T a
« a7 < 3—
- ag’ Ty a ~
. RN ®i al
b - o 4 a
' 2

Wir empfehlen bei
Kunststofffenstern den n
Gehrungsschnitt im
Anschlussbereich
abzudichten.

Ebenso sollten die vor dem
Fensterbankanschluss
liegenden Nuten im
Anschlussbereich
abgedichtet werden.

By plastic windows we
recommend to seal the miter
cut in the building connection

area.

Also the groove in the area in
front of the window sill
connector should be sealed.

Detail Holzfenster
Wooden window detail
Abdichten!

Mit geeignetem
Hinterfullmaterial und
spritzbaren Dichtstoff.

Seal!

With suitable backfilling

and extrudable

sealant.

Abdichten!

Mit geeignetem
Hinterfillmaterial und
spritzbaren Dichtstoff.

Seal!

With suitable backfilling

and extrudable

sealant.

Detail Kunststofffenster

Plastic window detail | _——— [/ e

Detail Holz-Aluminium
Wooden-aluminium window detail
Abdichten!
Mit geeignetem
Hinterfullmaterial und
spritzbaren Dichtstoff.
Seal!
With suitable backfilling
and extrudable
sealant. Abdichten!
Mit geeignetem
Hinterfullmaterial und
spritzbaren Dichtstoff.
Seal!

With suitable backfilling
and extrudable
sealant. Fugendichtband
Joint sealing tape
) o w. K-01481
S0 ey Detail Aluminiumfenster S S
7S s s Aluminium window detail s versin: 01
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Entwasserungsmodul DELTA | Drainage module DELTA

[]] ]

Erforderliche EinbaumaRe:

Fir den Einbau des Entwasserungsmoduls
DELTA sind mindestens ein 30 mm grof3er
Fensterbankfalz plus ein mindestens 10 mm
groRer Unterbau des Fensters erforderlich.

Necessary assemly dimensions:

To assembly the drainage module DELTA a
window sill rebate of minimum 30 mm plus a
subgrade of the window of minimum 10 mm is
necessary.

vorkomprimiertes Dichtband
compressed sealing tape

%,
X 64"/
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5
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X >
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:303030 <

>
XX XX >
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=
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Vorkomprimiertes Dichtband wie dargestellt auf
Entwasserungsmodul DELTA aufbringen.

z.B. vorkomprimiertes Fugendichtband

15 x 3 mm illmod 600.

Apply pre-compressed sealing tape onto the
drainage module DELTA as shown.

e.g. pre-compressed joint sealing tape

15 x 3 mm illmod 600

Entwasserungsmodul positionieren und Position
am Fensterrahmen anzeichnnen.

Place drainage modul and mark position on the
window frame.

uuuuuuu

n. K-01458
00

Version:
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Entwasserungsmodul DELTA | Drainage module DELTA

g Im angezeichneten Bereich MS-Polymer
Klebedichtstoff aufbringen z.B. Firma illbruck
SPO030, Firma Henkel Sista M 700 oder
Teroson MS 930.

Apply MS-Polymer sealant on the marked area.
e.g. company illbruck SP030, company Henkel
Sista M 700 or Teroson MS 930.

ﬂ Entwésserungsmodul DELTA mit
Edelstahlsenkkopfschrauben 2.9 x 25 mm

am Fensterrahmen befestigen.

Fasten drainage module DELTA with stainless
steel countersunk screw 2.9 x 25 mm on the
35 3 window frame.

optional

optféa]

Optional kann als zweite Dichtebene eine Folie
auf den dafir vorgesehenen Anschlag
aufgebracht werden.

Optionally a foil can be applied on the intended
part as second sealing level.

uuuuuuu

w. K-01459
version: 00
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Den Ubergang von Entwasserungsmodul
zu Holzrahmen kurz vor der Montage der
Fensterbank mit MS-Polymer

Klebedichtstoff wie dargestellt abdichten.

Seal the transition from drainage module to
the wooden frame with ms polymer
adhesive sealant, shortly before mounting
the windowsill.

Fensterbank mit Kappenschraube

3.9 x 22 mm am Fensterrahmen montieren.
Abstand der ersten Verschraubung sollte
max. 30 mm vom Entwasserungsmodul
entfernt sein. Gegebenenfalls miissen
bauseits zusatzliche Befestigungs-
bohrungen (@6 mm) erstellt werden

Mount window sill with screw with cap
3.9 x 22 mm. Distance of the first screw
connection should be 30 mm from the
drainage module. If necessary, additional
fixing holes (96 mm) must be drilled on
site.

Fensterrahmen aufRen
outer window frame

AuRenkante Abschluss

external end cap

Fensterrahmen aufien
outer window frame

AuRenkante Abschluss

external end cap

Abzugsmal Zuschnitt Fensterbank =
Abstand Fensterrahmen aufen zu
AuRenkannte Abschluss plus Abstand
Zuschnittsmaly Abschluss

Beispiel:

Abstand Fensterrahmen zu AuRenkante
Abschluss 6 mm

Abschluss BF 4006-Z (Zuschnittsmaf} 7 mm)
Abzugsmal} Zuschnitt Fensterbank =

(6 mm+7mm)x2=26mm

Substraction dimension for trimming the
window sill =

Distance of external window frame to external
end cap plus trimming dimension for end cap.

Example:
distance of external window frame dimension

to external end cap 6 mm
end cap BF 4006-Z (trimming dimension 7 mm)
Substraction dimension for trimming the

window sill = F
(6 mm +7 mm) x 2 =26 mm o

w. K-01460
veson: 01

10.2024
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Bei nachtraglichem Einbau oder bei speziellen Anforderungen kann der iberstehende Teil des
Entwasserungsmodul, der zur seitlichen Befestigung an den Rahmen gedacht ist, an der dafuir vorgesehenen
Sollbruchstelle abgebrochen werden.

In the case of retrofitting or special requirements, the protruding part of the drainage module intended for lateral
attachment to the frame can be released at the predetermined breaking point.

Gekennzeichneter Bereich |  Es ergibt sich eine biindige Flache mit dem
in angegebene Richtung Anschraubsteg.

abbrechen. This results in a flush surface with the
Bend the marked area in screw-on bar.

the indicated direction.

Sollbruchstelle
Predetermined
breaking point

Bauanschlussfolie —
Anti-moisture foil

uuuuuuu

. K-01571
version: 01
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' Es ist darauf zu achten das der Fensterbankanschluss mindestens 30 mm nach unten auftragt.
‘ Die Tragklotze zum Einsetzen in die Leibung missen mindestens 10 mm aufweisen.

| Care the window sill connector must be at least 30 mm. The setting blocks for mounting in the reveal must be a at ‘

i least 10 mm.

/Anschlussbeispiele Kunststofffenster |Connecting examples plastic windows N

+ System Kommerling 88 plus Anschluss |connection 6401

‘Gewerkeloch mit geeignetem

Hinterfiillmaterial und
‘spritzbaren Dichtstoff \
labdichten.

iSeal the interface gap with
‘suitable backfilling and

'extrudable sealant.

R
|

— . &

Dl

i

mk-Profile 317 Rb KD

|
Gewerkeloch mit geeignetem
Hinterfillmaterial und
spritzbaren Dichtstoff
\ abdichten.

Seal the interface gap with
suitable backfilling and

extrudable sealant.

\rLsz

min. 10

/

/
/

System Profine 76 Anschluss Firma | connection company

||

i
|

1

44.2

314 Rb KD

:

\min. 10
™~

+ System VEKA Softline 82 Anschluss | connection 110.058

Gewerkeloch mit geeignetem
Hinterfillmaterial und

‘ spritzbaren Dichtstoff
abdichten. ‘\
‘ Seal the interface gap with

suitable backfilling and
extrudable sealant.

-

/ /

|

Gewerkeloch mit geeignetem
Hinterfillmaterial und
spritzbaren Dichtstoff
abdichten.
' Seal the interface gap with
suitable backfilling and

extrudable sealant.

0E.S

'/ /

System REHAU GENEO Anschluss |connection 561013

: System Gealan 8000 Anschluss |connection 7201

Gewerkeloch mit geeignetem

! Hinterfillmaterial und

‘ spritzbaren Dichtstoff

. abdichten. \

‘ Seal the interface gap with
suitable backfilling and

‘ extrudable sealant.

I

I S

System Aluplast 5000 Anschluss | connection fba 40

Gewerkeloch mit geeignetem
Hinterfillmaterial und
spritzbaren Dichtstoff
abdichten.

suitable backfilling and
extrudable sealant.

OO

Seal the interface gaph

[ ]

L=

b—m

40

min. 10

nnnnnnn
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Schnittstelle Rollladenfuhrungsprofil / Fensterbank |

Rolling shutter profile / window sill interface
Durch fachgerechte Positionierung der seitlichen Rollladenfiihrungsprofile
wird eine kontrollierte Ableitung des Schlagregens auf die Fensterbank
gewahrleistet. Die Rollladenflihrungsprofile sind innerhalb der seitlichen
Aufkantung der Bordstlicke zu montieren und mit max. 8 mm zur
Fensterbank beabstandet. Ein direktes Aufstehen der Rollladen-
fiirungsprofile auf der Fensterbank ist nicht zulédssig (min. Abstand 4 mm).

Variante 1: Rollladenfiihrungsprofil in Putzlichte |
Variant 1: Roller shutter profile in plaster gap

Professionally correct positioning of the rolling shutter profile ensures
controlled diversion of driving rain onto the window sill. The roller shutter
profiles are to be installed within the folded side edge of the end cap with a
maximum clearance of 8 mm to the window sill.

The roller shutter profiles must not stand directly on the window sill (min.
clearance of 4 mm).

<
4 4 :
< A A B . ‘
a2 4
7 < |l
A * |
A
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My | B ‘
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Variante 2: Ausgeklinkte Rollladenflihrungsschiene |
Variant 2: Offset roller shutter profile

< <
R DA v
q iy
| : %]é jo

/

b Y s

Variante 3: Ausgeklinktes Bordsttick |
Variant 3: Offset end cap
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a
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+
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Verarbeitung Putzkantenprofil | Processing guidelines plaster edge profile

Putzkantenprofil mittig trennen und auf
gewunschte Lange zuschneiden.

Dadurch entsteht ein Putzkantenprofil fir links
und ein Putzkantenprofil flr rechts.

Separate the plaster edge profile centrally and
cut it to desired length.

As result you get a plaster edge profile for right
and left.

Putzkantenprofil auf Bordstlck
aufstecken (geeignete
Bordstlicke BF 4004-Z,

profile to the window sill
end cap (suitable
window sill end caps
are BF 4004-Z,

i BF 2504-Z, B 404 AL,
g B 254 AL).

/
Attach the plaster edge

Vorkomprimiertes Fugendicht-
band im Bereich des

Putzkantenprofils und der
S

Rollladenfiihrungschiene
aufbringen.
Apply pre-compressed
sealing tape to the
plaster edge profile and
the rolling shutter guide.
\ D>
i)

WDVS System fachgerecht
montieren.
Mounting the ETIC

<& systems by the rules of
echnique.
\ L

Verputzen
Plastering

nnnnnnn
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Montage von Fensterbankhaltern |
Installation of holders

A

ngx
/
/

/
/
/

B

Die Art und Anzahl der Halter sind abhdngig von ortlichen

Bedingungen am Einbauort, von der Ausladung der Fensterbank,

dem Auskragen der Fensterbank tiber den Befestigungsgrund und

der Fensterbankldnge. (Abweichungen von nachstehenden Emp-
fehlungen sind aufgrund ortlicher Bedingungen maoglich.)

Bei Fensterbdnken mit Ausladung gréf3er 15 cm sind Fensterbank-

halter anzubringen, bei Ausladungen unter 15 cm kann auf Halter ver-
zichtet werden. Bis zu einer Ausladung unter 24 cm sind Halter mit ca.
20-40 cm vom Fensterbankende und im Abstand zueinander von max.
100 cm anzuordnen. Werden Fensterbdnke mit Ausladungen ab 240 mm
eingesetzt, sollte der maximale Abstand der Halter zueinander auf ca. 60
cm reduziert werden. Kragt der Abstand der Fensterbankvorderkante vom
Befestigungsgrund des Halters 16 cm oder mehr aus, sollte der maximale
Halterabstand ebenfalls auf ca. 60 cm reduziert werden. Bei sehr kurzen
Fensterbdnken bis 80 cm genligt in der Regel ein mittiger Halter. Sofern
durch andere MaBnahmen sichergestellt ist, dass die korrekte Fenster-
bankposition wahrend der Montage erhalten bleibt, kann bei Langen bis
80 c¢m auch auf Halter verzichtet werden.

Aus warmetechnischen Griilnden empfehlen wir die Halter mit
thermischer Trennung zwischen Fensterbank und Befestigungs-

grund auszufiihren. Dies ist gesondert auszuschreiben.

The type and number of holders depend on the installation conditions on site, the
window sill overhangs, the projection of the window sill above the mounting base as
well as the window sill length. (Deviations from the following recommendations may
result from varying conditions on site.) Window sills with overhangs exceeding 15 cm
require that window sill holders are installed, while they are generally not necessary
for overhangs of less than 15 cm. For overhangs of less than 24 cm, holders must be
placed approx. 20 to 40 cm from the end of the window sill and every 100 cm at the
most. If window sills with overhangs of 24 cm and above are used, the maximum
distance between the holders should be reduced to every 60 cm. If the front edge of
the window sill projects more than

16 cm from the mounting base of the holder, the maximum distance between holders
should be reduced to every 60 cm as well. For very short window sills up to 80 cm,
one holderin the centre is generally sufficient. If other measures ensure that the
window sill maintains its proper position during installation, the holders may be
omitted for lengths up to 80 cm.The holders should include a thermal break between
window sill and mounting base in order to guarantee the appropriate

thermal behaviour.

Auswahl Halterschema ausgehend von: Fensterbanklange < 80 cm Max. Halterabstande bei Fensterbanklange > 80 cm
Selection of holder schema based on: Length of window sill < 80 cm Max holder intervals by lenth of window sill > 80 cm
Ausladung freitragende Lange Empfohlener Halter / Position Abstand vom Fensterbankende Abstand von Halter zu Halter
Overhang des Fensterbankhalters Recommended holder / Position bzw. FensterbankstoR Distance from holder to holder
A Overhang length of the Clearance to the window sill
window sill bracket end or the window sill joint
B
Kein Halter erforderlich Kein Halter erforderlich
<15cm
No holder necessary No holder necessary
N e
215cm <16cm 1 Stlick  mittig 20- 40 cm ca. 100 cm
<24 cm 1 piece / central?
o e
=15cm 216.cm ! S.tUCk/ mittig 20-40cm ca. 60 cm
1 piece / central 1
1 Nicht erforderlich, wenn bei Montage der Dammplatten und Fugendichtungsbander sichergestellt wird, dass die Fensterbankneigung nicht verandert wird.
1 Not necessary if window sill incline is not modified during installation of insulation boards and compression tape.

Hinweis:

GemanR den Richtlinien der RAL-Giitegemeinschaft "Leitfaden zur Montage" kann alternativ zu
den Haltern die Fensterbank zur Briistung bei geeignetem, tragfdhigen Untergrund mit
Kleberaupen in Geféllerichtung geklebt werden.

Note:

According to the "RAL Quality Assurance Guidelines for Installation", when the substruc-
ture has sufficient load-bearing capacity, instead of using brackets the window sill can be
glued to the parapet using adhesive beading in the descending inclination direction.

10.2024
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Aluminiumflachteil in Fensterbank einhaken.
Hook aluminium flat part in to the window sill.

schlief3lich als Niederhalter und nimmt keine Belastung von oben auf)

Mounting Holder RV-KSI 20 - 40 cm from the window sill end with

suitable screws depending on the underground.
(Holder serves only as downholder and takes no load from above)

Halter RV-KSI 20 - 40 cm vom Fensterbankende mit geeigneten
Schrauben abhangig vom Untergrund befestigen. (Halter dient aus-

Mounting cuti to size thermal insulation system parts under the window

Passend zugeschnittene WDVS-Teile unter der Fensterbank montieren.

w. K-01548

Vorkomprimiertes Dichtband auf Unterseite Fensterbank aufbringen.

Apply the pre-compressed sealing tape on the bottom side of the

window sill.

Y
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Verarbeitung Halter RP-KSI | Processing guidelines holder RP-KSI

1

‘Halter RP-KSI 20 - 40 cm vom Fensterbankende mit silikonfreiem
‘Montagekleber (z.B. illboruck SP050) auf Mauerwerk kleben.
(Halter dient ausschlieBlich als Niederhalter und nimmt keine
'Belastung von oben auf)

‘Mounting Holder RV-KSI 20 - 40 cm from the window sill end with
‘silicone free mounting glue (e.g. illbruck SP050) to the brickwork.
(Holder serves only as downholder and takes no load from above)

—

Aluminiumflachteil in Fensterbank einhaken.

3

Dor Erstellung des Unterputzes bauseits Halter mit Uberputzbarer

Folie / Vlies (z.b. illbruck ME 500) abdecken.
'Cover the holder with a foil / fleece that can be plastered-over
‘(e.g. illbruck ME 500) before doing the lower plastering.

(Halter wird Uberputzt).

older is plastered).

N

a0
AL e a .
L R

‘Oberbutz au‘fbringen.
L7777777777777777777777777£pply final coat.
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Balkonaustrittprofil BAP 40 | Balcony exit profile BAP 40

Ausladung | Overhang
3/4 Hebellange | 3/4 lever length -
Belastung max. 1 KN
Loading max. 1 KN
th 60
. nsole lend
Konsolenlange | ¢©
3 2
Q::Z:itislswherung Sperrholzplatte 7
Lever lock Plywood panel 4
provided by the client Zuglast 1 . F o A
Tensile load 1 N % o
/_# ©
-
Zuglast 2 | Tensile load 2
<]
max. Drucklast — T L 1
max. pressure load = o LR o
< <
L J
—o- 1| o

Diibellasten und Konsolenabstdnde bei Belastung mit 1 kN (100 kg) | Dowel loads and bracket clearances at loads of 1 kN (100 kg)

Ausladung | Overhang 150 mm 180 mm 210 mm 260 mm 300 mm 360 mm
Konsolenldnge | Bracket length 90 mm 120 mm 150 mm 200 mm 240 mm 300 mm
Zuglast 1 | Tensile load 1 2,4 kN 2,8 kN 3,3 kN 4,1 kN 4,7 kN 5,7 kN
Zuglast 2 | Tensile load 2 0,3 kN 0,3 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,5 kN 0,6 kN
Drucklast | Compressive load 3,8 kN 4,1 kN 4,4 kN 5,0 kN 5,5 kN 6,3 kN
max. Konsolenabstand abhangig von der Sperrholzdicke Randabstand max. 250 mm |

max. bracket clearance depending on the plywood thickness edge distance max. 250 mm

Sperrholzplatte 25 mm | Plywood panel 25 mm 525 mm 630 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Sperrholzplatte 21 mm | Plywood panel 21 mm 315 mm 380 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm

10.2024




Verarbeitungshinweise
B Processing Guidelines GUTMANN BAUBESCHLAG SYSTEME | 83

GUTMANN

Balkonaustrittprofil BAP 40 | Balcony exit profile BAP 40

' [ A Einbaubeispiel BAP 40 in Beton
BAP 40 concrete installation example

Dichtstoff Klebefuge als Antidréhn

Sealant glue joint for sound-deadening Q - aaspns
/ | Wﬁ%
)

t
te wasserfes
\Sjﬁ)yevl\'/\’c‘)cc’)\é %gt\e\ Weather-proof / / .

N

andabstand zu klei
edge distance to small

AN
»

1M
N
\
PN
\
\

N
N
i\

Achsabstan
axle-base

I

-
L

>

Einbaubeispiel BAP 40 in Holz [ 1] {
BAP 40 wood installation example &

Dichtstoff Klebefuge als Antidréhn
Sealant glue joint for sound-deadening

wasserfest
Sperholzp :ﬁg\ weather-proof

\
Plywood P

Randabstand zu klein
edge distance to small

TTT
Achsabstand %

axle-base

IR
AANANMNRAANMAMM N S

A R R R R R T T s
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Kurzfassung
]
zu Prifbericht I I t
Nr. 20-001972-PR0O2
(PB 1-E04-02-de-01)
Schlagregendichtheit von seitlichen ROSENHEIM
Fensterbankabschlidssen
sufraggeber  GUTMANN BEUS}I"SIEWI:E GmbH Gr.l.t_ndlagen
Nimberger Str. 57 fr“’r"’ff-* s
91781 WeiRenburg Spian
Deutschiand f'“l‘;‘féeﬂg-ﬂ ”
2 20-00:872-FPRO2
Aufgesteckter Aluminium-Gleitabschiuss mit EPDM- R et
Dichtstiick. Fensterbankanschluss zum Fenster mit EPDM
Produkt Djth:_tprﬂﬂl Darstellung
GUTMANN Aluminiumfensterbank GS 40 mit GLUITMANN
Gleitabschluss BF 4006-Z und BF 4004-Z sowie
Bezecnnung  GUTMANN Fensterbankdichtung UD40-25
material Aluminium / EPDM
renstervankFeENSterbankprofil Aluminium stranggepresst

DG | A0

Einbausituation

Abweeichung zur
Priffnomn

Ergebnis |

ift Rosenheim

26.06.2020

Die Prifung erfolgte fOr eine nicht hinterliftete Einbau-
situation. Der seitliche und untere Anschluss
(vorkomprimiertes Dichiband) der Fensterbank zum
Mauerwerk war nicht Bestandteil der Uberprifung. Dieser
ist in Abhdngigkeit der Einbausituation fachgerecht nach
anerkannten Regein der Technik auszuflhren.

*) Die Uberprifung wurde in Anlehnung an EN 1027,
Fenster und Taren — Schiagregendichtheit — Priifver-
fahren, durchgefiihrt. Abweichend von dieser Norm
wurde statt 15 Minuten ohne Winddruckbelastung lber
60 Minuten drucklos beregnet.

Schlagregendichtheit bei nicht hinterlftetem Einbau der
Fensterbank und praktisch lufidichtem Anschiuss des
Fensters zur Raumseite (a < 0,1 m*[h m (daPa)™"]

kein Wassereintritt bis 1950 Pa

Wemas Muchbeuimer At

Thomas Krchbaumer
Stv. Pritfstellenleiter

Sicherheitstechmik

ift Rosenheim Gmbr

Treodor-Clatl-Sf. -0
DHB300% Remanhaim

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prifingenisur
Bauteilprifung

Eonlsk] Pridung und Ealibnesung = EM ESCHED 17025

Tol +AIA0H 3810 ispakion - £N ISGIEE 17620 : Wolnd Doy BT
Fax =4 5031.3551-283  Fertificerung Progusts - EN ISDIET 17065 m

whwrs il-foserdwim e Zortthoorung Manogamentsystome - EN ISCIES 17031 Pl BT 13

——
Verwendungshinweise
Dieser Pridfoerichi dient zum
Machweis der oben genannten
Eigenschaften

Gulfighett

Chz Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschiefiich auf
den geprufien und beschrhebe-
nen Probekdrper

Cie Prufergebnisse wurden m
Meuzustand emmittedt und er-
maglichen keine Aussage dber
westere Leistungs- und guali-
tatsbestirmmenden Eigenschaf-
ten der voriiegenden Konstruk-
fion, insbesonders Witterungs-
und Alterungserscheinungen
wurden nicht bericksichtgl

Veroffentlichungshinweise
Es gift da= "Merkblatt zur
Benutzung von ifi-
Prifdckumentabionen”. Das
Deckblztt kann als Kursfassung
verwendet werden

Irhalt

Dher Machweis umfasst sge-
samt 13 Seiten
Problemsteliung
Gegenstand
DurchiGhnung

Ergebnisse

Benlirung von ift-

P riafdokumentationzn

O g R e

L 1]
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Kurzfassung
]
zu Priifbericht I I t
Nr. 20-001872-PR0O3 ;

(PB 1-E04-02-de-01) :
Schlagregendichtheit von seitlichen ROSENHEIM
Fensterbankabschlissen

susraggeber  GUTMANN Bausysteme GmbH G”_-‘“d"“ge“
Nimberger Str. 57 s
91781 Weilenburg EA M= c00-0)
Deutschiand Prisfbencht i
2000187 2-PRO3
Aufgesteckter Aluminium-Gleitabschluss mit EPDM- in%?ﬁﬁ?dfﬁffl
Dichtstiick. Fensterbankanschiuss zum Fenster mit EPDM B i
Produks Dichtpmfli Darstellung
GUTMANN Aluminiumfensterbank GS 40 mit GUTMANN [ |
Gleitabschluss BF 4006-Z und BF 4004-7 sowie
Bezeichrung  GUTMANN Fensterbankdichtung UD400-1
Materizl  Aluminium / EPDM
Fensternani. Fensterbankprofil Aluminium stranggepresst
Die Prifung erfolgte fir =ine nicht hinterlGftete Einbau-
situation. Der seifliche und untere  Anschiuss
(vorkomprimiertes  Dichtband) der Fensterbank zum
Mauerwerk war nicht Bestandteil der Uberprifung. Dieser —
ist in Abhangigkeit der Einbausituation fachgerecht pach ~ *=nineshmae=e
Enbaustuation  anerkannten Regeln der Technik auszufiihren. _,:Cﬁ:,r"frf;r 25
*) Die Uberprifung wurde in Anlehnung an EN 1027, o ="
Fenster und Tiren — Schlagregendichtheit — Priifver- : _
fahren, durchgefihrt. Abweichend von dieser Norm  SU"8F=f
sweihina ., Wurde statt 15 Minuten ohne Winddruckbelastung Gber 5o S IR O
Pramern B0 Minuten druckios beregnet. den geprifien und beschriebe-
ren Probekorper.
Cre Prifergebnisse wurden mm
Meuzustand emmitieit und ar-
| Schlagregendichthedt bei nicht hinterdftetem Einbau der migichen: Neme fuseage er
'Fensterbank und praktisch luftdichtem Anschiuss des e
Ergebris |Fensters zur Raumseite (a <01 I"I'Iaf[h m {GEPE}ZE’] ten der voriegenden Konstruk-
= T fion, insbescnders Yiiterungs-
i " 2 & und Alterungserschenungen
kein Wassereintritt bis 1950 Pa wurten nicht bericksichligh
Veroffenflichungshinweise
E= gift das "Merkblatt zur
ift Rosenheim E-vaf}zzung c:-;‘tf- .
Prisfdokumentationen”. Das
26.06.2020 Ceckbistt kann als Kursfassung
venwendet werden
Inhalt
f Drer Machweis umfasstinsge-
% sami 13 Seiten
1 Problemstelhu
Thomas Krchbaumer Thomas Stefan, Dipl-ing. (FH) 3 DurchiiEhnung
Stv. Priffstellenleiter Prifingenieur 4 Emgebnisse
Bauteilprifung Bauteilprifung 5 Benuizung von ift-
Priffdokumentationen
.3. it Rosanhbeim Gmbrl Kenlaki " Prigtung urd Kalibierung -ﬁN!S:HIEC. 17025 drd o i, =
2 NI e - e DA
D-B3004 Radkaahaim whees: iN-ICRBrEw I o Forttinerung Managementsysteme = EN ISCHIES 17821 e 0T 1R LFEES :':m':"-:«-"‘
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Kurzfassung
Nr. 14-001331-PR02 (PB-E04-02-de-01)

zu Prufbericht
Nr. 14-001331-PR0O1 (PB-E04-02-de-01)

Schlagregendichtheit von seitlichen
Fensterbankabschliissen

Auftraggeber GUTMANN AG
Nirnberger Str. 57
91781 WeiBenburg
Deutschland

Produkt  Aluminium-Fensterbank mit Gleitabschluss

Aluminium-Fensterbank GS 40 mit Gleitabschluss BF
4006 mit Cover-Abdichtung und mit Gleitabschluss MF400
Bezeichnung Mit Dichtstlck

Material  Aluminium / EPDM

Fensterbank Fensterbankprofil Aluminium stranggepresst

Die Prufung erfolgte fir eine nicht hinterliiftete Einbau-

situation. Der seitliche und untere Anschluss der Fens-

terbank zum Mauerwerk war nicht Bestandteil der Uber-

prafung. Dieser ist in Abhéngigkeit der Einbausituation

fachgerecht nach anerkannten Regeln der Technik aus-
Einbausituation zuflhren.

*) Die Uberpriifung wurde in Anlehnung an EN 1027,

Fenster und Turen — Schlagregendichtheit — Prifver-

fahren, durchgefihrt. Abweichend von dieser Norm

Abweichung zur wurdg statt 15 Minuten ohne Winddruckbelastung uber
prafnorm 60 Minuten drucklos beregnet.

Schlagregendichtheit bei nicht hinterliftetem Einbau der
Fensterbank und praktisch luftdichtem Anschluss des

Ergenns  FENSters zur Raumseite (a < 0,1 m%/h m (daPa)*’]

kein Wassereintritt bis 1950 Pa

ift Rosenheim

ROSENHEIM

Grundlagen

Prifnorm:

EN 1027 : 2000-06 *)
Prufbericht 14-001331-PRO1

(PB-E04-02-de-01) vom
vom 16. Juni 2014

Darstellung

| Vgl

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der oben genannten
Eigenschaften

Gultigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschlieBlich auf
den gepriften und beschriebe-
nen Probekérper.

Die Prufergebnisse wurden im
Neuzustand ermittelt und er-
mdglichen keine Aussage Uber
weitere Leistungs- und quali-
tatsbestimmenden Eigenschaf-
ten der vorliegenden Konstruk-
tion, insbesondere Witterungs-
und Alterungserscheinungen
wurden nicht berticksichtigt.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur
Benutzung von ift-Prufdoku-
mentationen.

30.06.2014
Inhalt
Der Nachweis umfasst insge-
= ; flr Ao samt 20 Seiten
1 Problemstellung
. . 2 t
Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Graf, Dipl.-Ing. (FH) Gegen§ and
. h g - 3 Durchfiihrung
Stv. Prifstellenleiter Prifingenieur )
Bauteil Bauteilpruf 4 Ergebnisse
autetlle auteflprutung 5 Hinweise zur Benutzung von
ift-Prufberichten
1A Fosenteim Gmbk E‘I:m%ra-ﬁwll.ﬁ- T-0 %:__63:}'_-‘6 Rmﬁahﬂm'n"ﬂ Bl s Fielle
; A Rrertan b 3 Traunstain 4T ; - MEE.-. IME-.-.
Geschaftsiuhee: Tel - «40 {(BO31281.0 Sparchsss Rosanhsrn o Py ]
. Jechan Pk Faoe +40 {0HB051/281- 290 [EAN DEOCT1S0CO0000002522 gy P k]
Prof Ulnich Sasberath e ift-rocanbinim de SWIFT.BIC. BYLADEMIROS T-ete BT T ket T
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Bauteilprufung

Schlagregendichtheit einer AuBenfensterbank
mit Anschluss an ein Holz-Aluminiumfenster
und ein Warmedammverbundsystem (WDVS)
im Neuzustand sowie nach simulierten
Kurzzeitbelastungen

ROSENHEIM
Priifbericht 105 32175

Grundlagen

DIN 4108-3 : 2001-07,
Teil 3: Klimabedingter Feuchte-
schutz

Hermann Gutmann Werke AG
Nirnberger Str. 57-81

91781 Weillenburg

Auftraggeber

AuRenfensterbank mit Anschluss an ein Holz-Aluminiumfenster ~ Darstellung

Produkt/Bauteil und ein Warmedammverbundsystem
Aluminium-Fensterbank System GS 40 mit
Bezeichnung Aluminium-Gleitabschluss MF 400 -

AuRenwand aus Kalksandstein mit Warmedammverbundsystem
(WDVS) aus Polystyrol-Hartschaumplatten mit Dinnschichtputz
und Anstrich (Fa. Sto AG). Holz-Aluminiumfenster (System
MIRA mit BRAGA Systemprofilen). AuBen Aluminium-
Fensterbank System GS 40 mit Fensterbankhalter RV 4/40-150
und Aluminium-Gleitabschluss MF 400.

Befestigung des Fensters nach den a. R. d. T.. Befestigungsab-
stande < 800 mm.

Abdichtung auBenseitig zwischen AuRenfensterbank - Blend-
rahmen — WDVS nach den Vorgaben des Auftraggebers bzw.
WDVS-Herstellers.

Einbausituation
Randbedingungen

Schlagregendichter Bristungsabschluss zwischen WDVS und

Einsatzgebiet Fenster mit gleichwertiger Ausfuihrung, wie oben beschrieben.

Besonderheiten  -/-
Verwendungshinweise
Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der oben genannten
Eigenschaften.

Ergebnisse *)

Schlagregendichtheit bis 1050 Pa,

im Neuzustand kein Wassereintritt

keine erkennbaren Ver-

Giiltigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschlief3lich auf
den gepriften und beschriebe-
nen Probekorper.

Simulierte Kurzzeitbelastungen (Tem-
peratur, Wind, Nutzung)

Schlagregendichtheit bis 1050 Pa,
nach simulierten Kurzzeitbelastungen

anderungen
Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Hin-
weise zur Benutzung von ift-
Prufberichten®.

kein Wassereintritt

*) Einzelergebnisse siehe Prifbericht Abschnitt 3

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Prifbericht umfasst insge-
samt 14 Seiten

ift Rosenheim
14. Dezember 2006

=

Jorn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Priifstellenleiter
ift Zentrum Fenster & Fassaden

1 Gegenstand

2 Durchfuhrung

3 Einzelergebnisse
4 Anhang

Prufingeniegir
ift Zentrum Fenster & Fassaden

it Raserheim Gab Theaded-Giel-52- 7.8 Stz B3O8 Assechein Hothed EDCENJ crgy
CRB3005 Rosanhein AL Traunsten, HRE 147483 Anermannte PUZ Sialle B8y 18
Gesanafalihier ol »dD {09B02711261-0 Sparkase Resanheim o R

O e, [FH) Linch Shzberath Fac #49 {03105 220 Ko 28232 L7]

FORERHI TR Or. Jocher: Peich| wesw i PaRenem de o

L S
1 o
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Kurzfassung

Zum

Prifbericht 105 42832

Aufiraggeber Hermann Gutmann Werke AG

Nurnberger Str. 57-81

91781 WeiBenburg

Aluminium-Fensterbank mit aufgesteckten, seitlichen Ab-

Produkt  schllissen

GUTMANN Aluminium-Fensterbank GS 40 und GS 25 mit
federndem Kunststoff-Gleitabschluss GUTMANN KF 400

System und KF 250

Der Prifaufbau ist so hergestellt, dass die Fensterbank-
abschlisse von unten sichtbar sind. Das Fensterbanksys-
tem wurde allseitig zur Prifvorrichtung eingedichtet (nicht

hinterliftete Einbausituation). Auf der Raumseite wurde

eine Undichtheit von a ~ 0,1 m3[h m (daPa)?*] hergestellt

(Mindestanforderung an die Luftdichtheit von Bauteilan-
Besonderheiten SChlussfugen nach DIN 4108-2).

Die Prifung wurde in Anlehnung an EN 1027 : 2000 — 06,
Fenster und Tiren — Schlagregendichtheit — Prifverfah-

ren, durchgefiihrt. Abweichend von dieser Norm wurde

Abweichung zur

prifnorm 60 Minuten drucklos beregnet.

Schlagregendichtheit des Fensterbanksystems bei nicht
hinterllfteter Einbausituation und praktisch luftdichter An-

statt 15 Minuten ohne Winddruckbelastung tber

Ergebnis | SChlussausbildung auf der Raumseite:

kein Wassereintritt bis 1350 Pa

ift Rosenheim
5. Mai 2010

ﬁ’.ng

rufstellenlelter
ift Zentrum Fenster & Fassaden

It Rasenkeim Gmb

lft Geschafsionrer,
Wy Diul uﬁulﬂ{l Uirch Sieberath

Thacdor-Gitl-5ar 7 - 8
D-530048 Fesanheim
Fol. 40 (WE0IN261-0

V@ar{g Jehl,

Prifingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden

St B0 Rosanheim
AG Traunslein, HRB 14783
Sparhasse Rosennnim

Fae #85 Q100 1267-290 Kig, 3807

wawear ift-romenhesm

BLZ 711 50000

N 7
ROSENHEIM

Grundlagen

EN 1027 : 2000-06

Prifbericht 105 42832 vom
20. Méarz 2010

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der obengenannten
Eigenschaften.

Gultigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlieBlich auf den gepriften

und beschriebenen Probekor-
per.

Der Anschluss des Fenster-
banksystems zum Mauerwerk
war nicht Bestandteil der Pri-
fung. Dieser ist, abhangig von
der Einbausituation, nach aner-
kannten Regeln der Technik
auszufihren.

Diese Priufung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden
nicht bericksichtigt.

Verdffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prifdokumen-
tationen®.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 11 Seiten

Problemstellung
Gegenstand
Durchfiihrung
Ergebnisse

HWON =

Mothed Body Mo 077
Anprannte PUT Selle BAY 18

:‘-;"'—- ey
AN, T b it
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Kurzfassung

Nr.

12-003693-PR0O1 (PB 02-E04-02-de-01)

zu Prufbericht

Nr.

12-003693-PR0O1 (PB 01-E04-02-de-01)

Schlagregendichtheit von seitlichen
Fensterbankabschliissen

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung
Material

Fensterbank

Einbausituation

Abweichung zur
Prifnorm

Ergebnis

ift Rosenheim
19. Marz 2013

GUTMANN AG
Nurnberger Str. 57
91781 WeiBenburg
Deutschland

Aufgesteckter Fensterbankabschluss mit abgedichtetem,
Dichtstiick

Aluminium-Fensterbank GS40 / GS25 mit
Fensterbankbordprofil B404 AL / B406 AL bzw. B254 AL /
B256 AL mit Dichtstiick AL-B

Aluminium / EPDM / spritzbarer Dichtstoff

Fensterbankprofil Aluminium stranggepresst

Die Prifung erfolgte fur eine nicht hinterliiftete Einbau-
situation. Der seitliche und untere Anschluss der Fens-
terbank zum Mauerwerk war nicht Bestandteil der Uber-
prifung. Dieser ist in Abhangigkeit der Einbausituation
fachgerecht nach anerkannten Regeln der Technik aus-
zufiihren.

*) Die Uberpriifung wurde in Anlehnung an EN 1027,
Fenster und Turen — Schlagregendichtheit — Prifver-
fahren, durchgefuhrt. Abweichend von dieser Norm
wurde statt 15 Minuten ohne Winddruckbelastung Uber
60 Minuten drucklos beregnet.

Schlagregendichtheit bei nicht hinterlftetem Einbau der
Fensterbank und praktisch luftdichtem Anschluss des
Fensters zur Raumseite (a < 0,1 m3[h m (daPa)??]

kein Wassereintritt bis 1950 Pa

b Y

Wolfgang Jehl, Dipl.
Stv. Priifstellenleiter

Baustoffe & Halbzeuge

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prifingenieur
Dichtheit & Windlast

-Ing. (

ROSENHEIM

Grundlagen
Prifnorm:

EN 1027 : 2000-06 *)
Prifbericht
12-003693-PR01

(PB 01-E04-02-de-01)
vom 19. Méarz 2012

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der oben genannten
Eigenschaften

Giltigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschlieBlich auf
den gepruften und beschriebe-
nen Probekorper.

Die Priifergebnisse wurden im
Neuzustand ermittelt und er-
maoglichen keine Aussage Uber
weitere Leistungs- und quali-
tatsbestimmenden Eigenschaf-
ten der vorliegenden Konstruk-
tion, insbesondere Witterungs-
und Alterungserscheinungen
wurden nicht berticksichtigt.

Verdffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur
Benutzung von ift-
Prufdokumentationen". Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 15 Seiten

Problemstellung
Gegenstand
Durchfiihrung
Ergebnisse
Benutzung von ift-
Priufdokumentationen

aprON =

§ I Reseaheim Gk Thmdur Gistl- 50 7 - 9 itz &M Reaenbeim L panad Par L ETSY i
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Or Jochen Peichl Tisd - &40 (018031 FAE1-0 Sparcaes Bossnhern H"u'..l!] - [ el
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Holzteil

Fir die Qualitdt des Holzes gilt DIN 68360 Teil 1 ,,Holz fiir
Tischlerarbeiten; Giitebedingungen bei Aufenanwendungen®.
Der maximale Wert des Feuchtigkeitsgehalts der Einzelteile darf
15% nichtiibersteigen. DerStreubereich des Feuchtigkeitsgehalts
darf allgemein nicht grofier sein als 4% und bei Verwendung
von Keilzinken als Langsverbindung sowie bei Verwendung von
lamellierten Querschnitten nicht grofler als 2%. Die Messung
des Feuchtigkeitsgehalts ist vor Beginn der formgebenden
Verarbeitung durchzufiihren und aktenkundig zu erfassen.

Profilausbildung - Holz

Die Profilausbhildung istin Anlehnung an DIN 68121,,Holzfenster-
und -tirenprofile* und DIN 18361 ,Verglasungsarbeiten®
vorzunehmen.

Rahmenverbindungen Holzprofile

Die Rahmenverbindungen sind mit Schlitz/Zapfen auszufiihren.
Alle Rahmenverbindungen ab einer Holzdicke von 45 mm
sind mindestens mit Doppelzapfen auszufiihren; die dufieren
Wangen diirfen dabei nicht dicker als ca. 16 mm sein.

Oberflachenschutz — Holz

Fiir Holzschutz gilt DIN 68805. Als Holzschutzmittel sind nur
solche Mittel anzuwenden, deren Anstrichvertraglichkeit
nachgewiesen ist. Das Anstrichmittel muss DIN 18363 und den
»technischen Richtlinien fiir Fensteranstriche* entsprechen.

Perfekte Systemprofile von GUTMANN fiir den
Fensterbauer

GUTMANN Aluminium Systemprofile fiir die Holzindustrie
werden in enger Zusammenarbeit mit dem Institut fiir
Fenstertechnik in Rosenheim sowie den Fenster-, Beschladge-
und Fraswerkzeugherstellern entwickelt.

Die auf GUTMANN Systemprofile genau abgestimmten
Werkzeuge fiir Holz-Fenster und Tiiren liefern u. a. folgende
Hersteller von Fraswerkzeugen.

OPPOLD

OERTLI &

SYSTEM

INTERNATIONAL

$3CAUL

Tool's Evolutions

7UANIZ

WEAKIEUGE FOR ME HOLEBEARBEITUNS

Aluminium-Strangpressprofile

Nachdem es 1886 gelungen war, Aluminium mit Hilfe der
Schmelzflusselektrolyse  in  groBtechnischem  Maf3stab
herzustellen, hat sich dieser Werkstoff rasch zu einem der
wichtigsten Gebrauchsmetalle entwickelt. Aufgrund des geringen
Gewichtes, derdekorativen Oberflachenbehandlung, derleichten
Bearbeitbarkeit und der enormen Witterungsbestdndigkeit hat
Aluminium gerade im Baubereich eine gro3e Bedeutung erlangt.

Das Strangpressen von Aluminium-Werkstoffen erméglicht — wie
keine andere Halbzeugfertigung — die Herstellung vielfaltiger
Formen, vom einfachen Vollprofil bis zum komplizierten
Hohlprofil.

Beim Strangpressen ist das Werkzeug (Matrize) fest eingespannt.
Der Pressstempel mit vorgesetzter Pressscheibe driickt den
angewdrmten Pressbolzen gegen den Werkzeugsatz, der den
Rezipienten an der Austrittseite verschliefit und staucht den
Pressbolzen gegen die Rezipienten-Innenwand. Dann beginnt
das Austreten des Pressstranges in gleicher Richtung wie die
Stempelvorwédrtsbewegung.

Legierung der Aluminiumprofile:
EN AW 6060 T 66 (AIMgSi 0,5 F 22)

GUTMANN System Profile entsprechen der DIN EN 12020 bzw.
DIN EN 755.

Was Sie noch wissen sollten

Wir empfehlen dringend, die Profile und Zubehorteile vor dem
Einbau genau zu Uiberpriifen. Wir weisen darauf hin, dass eine
Haftung auf die Hohe des Warenwertes der Profile und des
Zubehors begrenzt ist. Dies gilt insbesondere fiir Kosten und
Schdden, die bei einem evtl. erforderlichen Austausch und ggf.
Neueinbau entstehen. Dies gilt ferner fiir Sachschdaden nach
§§ 823 ff BGB und Gewahrleistungsanspriiche infolge Material-
und Konstruktionsfehlern, Instruktionsfehlern, Bearbeitungs-
und Einbaufehlern sowie fiir mittelbare Schaden. Gesetzliche
Anspriiche bleiben unberiihrt.

Aluminium-Bausysteme von GUTMANN
Durch die Herausgabe dieses Kataloges werden alle friiheren
Unterlagen ungiiltig. Alle Abbildungen entsprechen dem
neuesten Stand (MaBstab1:1). Anderungen im Rahmen des
technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.

Fiir Artikel, die aus fritheren Unterlagen nicht mehr ibernommen
wurden, ist die Serienfertigung eingestellt. Sie sind zum Teil
noch lieferbar. Liefermoglichkeiten sind auf Anfrage erhaltlich.
Fiir Druckfehler und andere Irrtimer tibernehmen wir keine
Haftung. Die Lieferung erfolgt nur iiber den Fachhandel.
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Wooden part

DIN 68360 Part 1 ,Wood for Carpentry; Quality Requirements for Exterior
Application“ must be conulted when choosing the quality of the wood. The
maximum moisture percentage of the individual parts may not exceed 15%.
The scatter of the moisture percentage may not exceed 4% in general and
may not exceed 2% when using wedge-shaped prongs as a splice or when
using laminated cross sections. Moisture percent-age must be recorded and
measured before any shaping work begins.

Profile formation — Wood
The formation of profiles must follow DIN 68121 “Timber Profiles for
Windows and Doors” as well as DIN 18361 “Glazing Works”.

Wood profile frame connection

The frame connections must be realized with tongues and grooves. All frame
connections thicker than 45 mm must be realized at least with double
tongues; the outer frame thickness may not exceed approx. 16 mm.

Surface protection — Wood

DIN 68805 applies to wood protection. Only wood preservatives with proven
coating compatibility are to be used. Liquid coating materials must follow
DIN 18363 and the “Technical Guidelines for Window Coating”.

Perfect system profiles for window builders from GUTMANN
GUTMANN aluminium system profiles for the wood industry are developed
in close collaboration with the IFT Rosenheim (Institute for Window
Engineering) as well as window, fitting, and milling tool manufactures.

The tools for wood windows and doors closely coordinated with the
GUTMANN system profiles are delivered by some of the following milling
tool manufacturers.

OPPOLD

SYSTEM

OERTLI &

T

$CAUL

Tool's Evolutions

7UANYZ.

WEREIEUGE FOR DIE HOLEBEARBEITUNMG

Extruded aluminium profiles

After aluminium could finally be produced on a large scale by means
of fusion electrolysis in 1886, the material quickly became one

of the most important utility metals. The low weight, decorative
surface, easy workability and outstanding weather resistance have
made aluminium very significant for the building industry.

Like no other semi-product manufacturing, aluminium extrusion
has facilitated the production of an enormous variety of shapes,
from simple solid profiles to complicated hollow profiles.

During extrusion the tool (mold) is clamped tightly. The extrusion
die with a projected disk pushes the heated ram against the
tooling, which closes off the recipient at the exit and forces the
ram against the inner recipient wall. The extruded profile then
exits in the same forward direction as the extrusion die.

Aluminium profiles - Alloy:
EN AW 6060 T 66 (AIMgSi 0,5 F 22)

GUTMANN system profiles follow DIN EN 755.

Final notes

We urge you to examine the profiles and accessories

very closely before installing them.

We would like to stress that liability is limited to the monetary value of
the profiles and accessories. This especially applies to costs and damage
caused during possible disassembly and reassembly. It furthermore
applies to property damage according to Section 823 ff of the German Civil
Code and warranty claims as a result of material defects, constructional
faults, faulty instruction, fashioning defects, installation errors, as

well as consequential damages. Legal claims remain unaffected.

GUTMANN aluminium construction systems

The release of this catalog renders all previous editions invalid.
Allillustrations are up to date (1:1 scale). We reserve the right to
make modifications in the event of technological progress.
Volume production has ceased for items discontinued from
previous editions of this catalog. They may, however, still be in
stock. Delivery options for those items are available upon request.
We do not assume liability for misprints and other errors.

Delivery only from specialty stores.
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Pulverbeschichten von Aluminium

Durch das Pulverbeschichten von Aluminium kann jedem
Farbwunsch nach der RAL-Karte Rechnung getragen werden.
Gerade fiir die dekorative Verwendung in der AuBenarchitektur
bietet sich die breite Farbpalette an.

Die elektrostatische Pulverbeschichtung ist ein relativ junges,
aber bewdhrtes Lackierverfahren, welches dekorative und
wetterbestdndige, sowie dauerhafte Oberflachen erzeugt.

G S B Die Pulverbeschichtung unserer
INTERNATIONAL Aluminiumprofile wird von
Partnerfirmen durchgefiihrt, die der

Approved »Internationalen Giitegemeinschaft fiir
Coated die Stiickbeschichtung von Bauteilen -
Aluminium

GSB*“ angeschlossen sind.

Verbindlichkeiten hinsichtlich Farbton und Glanz konnen
aus dem GUTMANN Farbfacher nicht abgeleitet werden,
da Farbunterschiede zu den Orginalfarben aufgrund
unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Pigmentierung
nicht ausgeschlossen sind.

Der GUTMANN-Farbfacher dient deshalb nur der orientierenden
Ubersicht und ist nicht als Produktionsvorlage geeignet.

Zur besonderen Beachtung

Pulverlacke sind in ihrem Farbton, wie alle anderen Lacke und
Farben, fertigungstechnischen Toleranzen und Schwankungen
unterworfen.

Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass RAL-Farbtone,
die von unterschiedlichen Beschichtern stammen, in der
Regel nicht optisch tbereinstimmen, da meist Pulverlacke
unterschiedlicher Hersteller verwendet werden.

Das bedeutet, dass seitens des Kunden unbedingt darauf
geachtet werden muss, dass samtliche Bauteile, in einer Charge
zu beauftragen sind. Ist dies nicht moglich, sind unbedingt
gesonderte Absprachen mit unseren Mitarbeitern zu treffen.

In puncto Nachfolgewerke bedarf es diesbeziiglich generell
einer separaten Abstimmung.

Zudem kann es inshesondere bei Metallicfarben — wie z.B. RAL
9006, RAL 9007 sowie den DB-Oberflachen 701, 702, 703 etc.,
bedingt durch die verschiedenen physikalischen Gegebenheiten
bei der elektrostatischen Applikation dieser Pulverlacke
vorkommen, dass Unterschiede im Erscheinungsbild dieser
Oberflachen auftreten.

Kontaktstellen bei Eloxalbeschichtung

An den Enden von eloxierten Aluminiumprofilen kommt es
im Bereich von ca. 50 mm zu Kontaktstellen, die nicht fiir
Sichtflachen geeignet sind.

Filiformkorrosion und Voranodisation

Im kiistennahen Bereich bis zu einer Entfernung von 30 km zum
Meer konnen bei pulverbeschichteten Bauteilen Schadigungen
durch Filiformkorrosion auftreten. Zur Vermeidung der
Filiformkorrosion wird empfohlen, statt der herkdmmlichen
Vorbehandlung (Chromatieren) eine Voranodisation
durchzufiihren, die dann ausdriicklich in der Anfrage und der
Bestellung gefordert werden muss.

Transport-/Schutzfolie bei veredelten
Profiloberflachen

Die bei Stangenware und mechanisch konfektionierten
Metallprofilrahmen zum Schutz der veredelten Profiloberflache
aufgeklebte Schutzfolie ist nicht UV-bestdndig.
Sonneneinstrahlung wahrend der Lagerung ist zu vermeiden.
Die Folie ist sofort nach Montage der Metallprofile auf der
Fassadenkonstruktion bzw. des Metallprofilrahmens auf dem
Fensterelement zu entfernen!

Bearbeitung und Verpackung
Regenschutzschienen

Wasserablauf 4 x30 mm /5x30 mm (Systemabhéngig)

Abstand 75 mm /150 mm (Systemabhéngig)
Bodenschwellen

Wasserablauf 4x30mm /5x30mm  (Systemabhéngig)
Abstand 75 mm /150 mm (Systemabhangig)

(Wassersammelkammer)

6 x30 mm
150 mm / 300 mm

Wasserablauf
Abstand
(Auslauf)

(Systemabhéngig)

Sonderbearbeitung
Pragen, Lochen, Stanzen,
Frasen, Biegen und Schweifien

Herstellungslange
6000 mm

Fixlangen
Auf Anfrage

Legierung
EN AW 6060 T66

Verpackungseinheit
VE siehe jeweilige Artikel

Verpackung
Verpackung in stabilen Kartons

Was Sie noch wissen sollten
Wir empfehlen dringend, die Profile und Zubehorteile vor dem
Einbau genau zu tberpriifen.

Wir weisen darauf hin, dass eine Haftung auf die Hohe des
Warenwertes der Profile und des Zubehdrs begrenzt ist. Dies
gilt insbesondere fiir Kosten und Schaden, die bei einem evtl.
erforderlichen Austausch beim Ausbau und ggf. Neueinbau
entstehen. Dies gilt ferner fiir Sachschdaden nach §§ 823 ff
BGB und Gewadhrleistungsanspriiche infolge Material- und
Konstruktionsfehlern, Instruktionsfehlern, Bearbeitungs- und
Einbaufehlern sowie fiir mittelbare Schdaden. Gesetzliche
Anspriiche bleiben unberiihrt.
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Powder coating aluminium

Aluminium profiles may be powder coated in any color on the RAL chart.
This broad selection of colors is especially useful for decorative purposes
in outdoor architecture.

Electrostatic powder coating is a ratheryoung yet proven lacquering method,
which produces decorative, consistent, and long-lasting surfaces.

|1FGSBE

INTERNATIONAL

Our aluminium profiles are powder coated
by partner companies, which all follow the
“Guidelines for the Piecework of Coating
Building Components by GSB International”.

The exact shade and luster from the GUTMANN color chart may not be
guaranteed as different manufacturing methods and pigment dispersion
may lead to a slightly different color outcome.

Therefore the GUTMANN color chart should not be used as a model for
production but rather as an overview.

Important notice
Powder paints, like all other lacquers and paints, are subject to product
tolerances and variations.

In the same way, RAL colors from different coating plants do generally not
look exactly alike since the plants procure powder paints from different
manufacturers.

This means that customers must order all components to be placed next to
one another on the building in one charge. If this is not possible, be sure to
make special arrangements with one of our employees.

Subsequent works must be arranged separately as well.

Different physical conditions in electrostatic application of powder paints
may make the surface appear different, especially those of metal paints
such as RAL 9006, RAL 9007, and DB surfaces 701, 702, 703, and so on.

Contact points for anodizing
The ends of anodized aluminium profiles from contact points within 50 mm,
which are not suitable for face sides.

Filiform corrosion and pre-anodization

Structural components may suffer damage from filiform corrosion in coastal
areas up to 30 km from the ocean. In order to avoid filiform corrosion, it is
recommended to pre-anodize instead of the typical pretreating (chromating).
This must be indicated separately in inquiries and orders.

Transport -/Protective foil for processed profile surfaces

The foil put on the processed profile surfaces (simple profiles or frames) is
not resistant to UV radiation. Avoid putting profiles in the sunlight when
being stocked. The foil is to be pulled away from the profiles immediately
after the profiles or the frames have been mounted on the fassade.

Processing and packaging

Weather bars

Drip cap 4x30mm/5x30mm (depending on the system)
Distance 75 mm /150 mm (depending on the system)
Thresholds

Drip cap 4x30mm/5x30mm (depending on the system)
Distance 75 mm /150 mm (depending on the system)
(water chamber)

Drip cap 6x30 mm

Distance 150 mm / 300 mm (depending on the system)
(spout)

Special processing
Embossing, perforating, punching,
milling, folding and welding

Factory length
6000 mm

Fixed lengths
Upon request

Alloys
EN AW 6060 T66

Packaging unit
See individual items for packaging units.

Packaging
Packaged in sturdy cardboard boxes.

Final note
We urge you to examine the profiles and accessories
very closely before installing them.

We would like to stress that liability is limited to the monetary value of
the profiles and accessories. This especially applies to costs and damage
caused during possible disassembly and reassembly. In furthermore
applies to property damage according to § 823 ff of the German Civil
Code and warranty claims as a result of material defects, constructional
faults, faulty instruction fashioning defects, installation errors, as

well as consequential damages. Legal claims remain unaffected.
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Aluminium im Bauwesen

Aluminium ist eines der edelsten und dekorativsten Metalle, die
in der Baubranche Verwendung finden. Entsprechend sorgfaltig
ist bei der Montage von Aluminiumteilen auf die folgenden
Hinweise zu achten.

Die Montage und Bauabdichtung der Aluminium-Systemprofile
von GUTMANN sollte nach den ,Richtlinien der RAL-
Giitesicherung Montage“ erfolgen.

Oberflichenschutz

Aluminiumbauteile diirfen Kratz- und StoBbeanspruchungen
nicht ausgesetzt werden. lhr Einbau sollte erst nach Beendigung
der Mauer- Stuck- und Putz- sowie Werkstein- und Plattenarbeiten
erfolgen, um eine Einwirkung von z.B. Kalk- und Zementspritzern
auf die Oberflache zu vermeiden.

Verunreinigungen durch alkalische Substanzen miissen sofort
entfernt werden, da Schdaden an der Baustelle meistens nicht
mehr behoben werden kdnnen.

Werden Maurer- und Putzarbeiten erst nach dem Einbau der
anodisch oxidierten oder beschichteten Aluminium-Bauteile
durchgefiihrt, sind diese zum Schutz vor Beschddigung und
Verschmutzung durch Baumaterialien Bauseits mit geeigneten
selbsthaftenden, UV-bestandigen Kunststofffolien abzudecken.

Die Transportschutzfolie ist nach der Montage der Fensterbank
sofort zu entfernen, da diese keinen ausreichenden Schutz vor
alkalischen Substanzen bietet.

Materialvertraglichkeit

GUTMANN Systemprofile werden wetterbestdndig und dauerhaft
beschichtet. Das Systemzubehor wird aus hochwertigen
Materialien hergestellt. GUTMANN Systeme konnen daher
problemlos mit vielen Materialien verbaut werden, die bei der
Montage am Bau zur Anwendung kommen. Bei Einsatz von
Substanzen, die iblicherweise keinen Kontakt zu GUTMANN
Systemprofilen oder -zubehdr haben, ist die Vertraglichkeit
vorab zu priifen.

Metalle wie Blei, Kupfer oder kupferhaltige Legierungen (z.B.
Messing) diirfen nicht zusammen mit Aluminium eingebaut
werden (auch nicht im Flissigkeitsbereich). Bauteile aus
Edelstahl kénnen mit Aluminium problemlos verarbeitet werden.

Befestigung

Die Befestigung von Aluminiumprofilen (z.B. Rollladenprofile,
Metallfensterbdnke, Regenschutzschienen) muss grundsatzlich
mit Schrauben aus Edelstahl V2A vorgenommen werden.

Langenausdehnung

Da Aluminium ein anderes Ausdehnungsverhalten hat,
sollte keine feste Einbindung in Putz oder Baukdrper
vorgenommen werden. Die Befestigung zwischen Aluminium
und Baukorper sollte grundsatzlich gleitend ausgebildet
sein. Die Langendnderung betrdgt ca. 1,2 mm/m bei 50°
Temperaturunterschied.

Ldangen {ber 3000 mm sollten nicht ohne Stofverbindung
(Dehnungsfuge) eingebaut werden.

Aluminium in construction

Aluminium is one of the most precious and decorative metals used in
construction. Therefore the following guidelines must be observed when
installing aluminium components:

Installation and sealing of GUTMANN aluminium system profiles should
follow the “RAL Quality Assurance Guidelines for Installation”.

Surface protection

Aluminium components must not be exposed to scratching or impact
stresses. The components should only be installed after all bricklaying,
stucco decoration, plastering, natural stone work and stone flooring is
completed so that the surface remains free of lime or cement splatter.
Contamination by alkaline substances must be removed immediately as
this type of damage can often not be repaired on site.

If brickwork and plastering are completed after installing anodized or color
coated aluminium components, the components must be protected from
damage and soiling with construction material by applying appropriate self-
adhesive UV-resistant plastic foils.

The transport protection foil must be removed immediately after installation
of the window sill, the foil does not provide sufficient protection against
alkaline substances by the processor.

Compatibility of material

GUTMANN system profiles are weatherproofand permanently coated. System
accessories are made from high-quality materials. GUTMANN systems
therefore work well with many materials commonly used in construction.
When introducing substances not normally related to GUTMANN system
profiles or accessories, compatibility must be tested beforehand.

Metals such as lead, copper, or cupreous alloys (e.g. brass) must not be
installed together with aluminium (not in liquid state either). Stainless-steel
elements may be processed together with aluminium without a problem.

Fastening
Aluminium profiles (such as rolling shutter profiles, metal windows sills,
and weather bars) must always be fastened with V2A stainless-steel screws.

Linear extension

Due to differing linear extension, aluminium should not be directly
incorporated into the plaster or structure. Connections of aluminium and
building structure should always be gliding. At a temperature difference of
50°C, linear extension amounts to 1.2 mm/m.

Lengths of over 3000 mm should not be installed without expansion joints.
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Reinigung von Aluminium im Bauwesen

Aluminium findet im Fenster- und Fassadenbau aufgrund seines
niedrigen Gewichtes, seiner Bestandigkeit und vor allem wegen
seiner dekorativen Oberflache vielfédltige Anwendungen.

Um das dekorative Aussehen der Aluminium-Bauteile zu
erhalten, ist eine Reinigung abhdngig vom Verschmutzungsgrad
durch Umwelteinfliisse und dem Empfinden des Bauherren in
bestimmten Intervallen erforderlich.

Nach Montage der Bauteile und vor der Bauabnahme muss
eine Grundreinigung erfolgen, um vorhandenen Schmutz zu
entfernen. Hierzu sind saubere Tiicher oder Schwamme zu
verwenden.

Reinigung von eloxierten Oberfldchen

Eloxierte Oberflachen werden mit warmem Wasser, dem ein
chlorfreies Reinigungsmittel (z.B. Spiilmittel) zugegeben wird,
gereinigt. Es sollte nur mit einem Tuch oder Schwamm und
Wasser gearbeitet werden.

Bei stark verschmutzten Oberflachen empfehlen wir den Einsatz
von speziellen Eloxalreinigern, deren Reinigungswirkung durch
Abrasivstoffe erreicht wird.

Reinigung von pulverbeschichteten Oberflachen

Bei  pulverbeschichteten  Bauteilen = werden leichte
Verschmutzungen, in der gleichen Art wie bei eloxierten
Bauteilen beschrieben, beseitigt. Nach der Reinigung sollte mit
klarem Wasser gut nachgespiilt werden.

Fiir stark verschmutzte Bauteile sind spezielle Reinigungsmittel
wie Lackreiniger und Polituren zu verwenden, z.B.
e Repal 2000

Oberflichenschdden

Fiir beschddigte Oberflaichen werden Farbsprays von GUTMANN
angeboten:

e Eloxalsprayin den Farben EV 1, G 214 und G 216

e  Farbspray in weifl (RAL 9016)

Weitere Informationen dazu finden Sie auch im Merkblatt der
Aluminium-Zentrale ,,Reinigen von Aluminium im Bauwesen*.
Zu bestellen unter der Telefonnummer 02 11/ 47 96-0.

Desweitern kann vom Bundesverband Metall, Techn.
Entwicklungs- und Beratungsstelle, Informationsmaterial (BVM-
Schriftenreihe Heft Nr. 01) angefordert werden.

Zu bestellen beim Coleman Verlag unter der Telefonnummer
0451/79933-0.

Aluminium cleaning in construction

Due to its low weight, its durability, and especially its decorative surface,
aluminium has many uses in window and curtain wall construction.

In order to maintain the decorative appearance of aluminium components,
it is necessary to clean them on a regular basis. The frequency depends on
the degree of pollution and the constructor’s preferences.

The components must be thoroughly cleaned and freed of dirt before
installation and final inspection. Clean rags or sponges should be used for
this.

Cleaning anodized surfaces
Anodized surfaces should be cleaned using warm water with a chlorine
free cleaning agent (such as dishwashing detergent). Only rags or sponges
should be used for cleaning.

For badly soiled surfaces, we recommend using a special abrasive-based
cleanser for anodized surfaces.

Cleaning powder coated surfaces

Mildly soiled powder coated components are cleaned just like anodized
surfaces (see description above). After cleaning the items should be rinsed
with clean water.

For severely soiled components, special cleaning agents, such as lacquer
cleaner and polishing agent should be used, e.g.
*  Repal 2000

Surface damage

GUTMANN offers color sprays

e foranodized surfaces in colors EV 1, G 214, and G 216
o for powder coated surface in color RAL 9016 (white)

For more information you may order the information sheet
“Aluminium Cleaning in Constuction”, from the Aluminium Center:
phone (+49) 211 4796-0.

Furthermore you may order issue 01 from a series offered by the BVM
(German Association for Metal Technologies). Please order from Coleman
Publishing House at (+49) 45179 93 3-0.
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Zitierte Normen und Verweise, Richtlinien und Merkblatter

Cited standards, references, guidelines, and information sheets

DIN EN 356: 2000-02

Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Priifverfahren und
Klasseneinteilung des Widerstandes gegen manuellen Angriff;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN V ENV 1627:1999-04
Fenster, Tiiren, Abschliisse — Einbruchhemmung - Anforderungen und
Klassifizierung; Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 1946-6: 1998-10

Raumlufttechnik — Teil 6: Luftung von Wohnungen, Anforderungen,
Ausfiihrung, Abnahme (VDI-Liiftungsregeln);

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 1961: 2002-12

VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die
Ausfithrung von Bauleistungen;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4102-01: 1998-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil1: Baustoffe, Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4108-2: 2003-07

Wadrmeschutz und Energie-Einsparung in
Teil 2: Mindestanforderungen an den Warmeschutz;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

Gebduden -

DIN 4108-3: 2001-07

Wadrmeschutz und Energie-Einsparungen in Gebduden —

Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise fiir die Planung und Ausfiihrung;

DIN 4108-3 Berichtigung 1: 2002-04
Berichtigung zu DIN 4108-3: 2001-07
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DINV 4108-4: 2004-07

Wadrmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden —

Teil 4: Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN V 4108-6: 2003-06

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden —

Teil  6: Berechnung  der  Jahresheizwdrme- und des
Jahresheizenergiebedarfs;

DIN V 4108-06 Berichtigung 1: 2004-03
Berichtigung zu DIN V 4108-6: 2003-06
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4108-07: 2001-08

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden —

Teil 7: Luftdichtheit von Gebduden; Anforderungen Planungs- und
Ausfiihrungsempfehlungen sowie —Beispiele.

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4108 Beiblatt 2: 2006-03

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Warmebriicken —
Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4109: 1989-11
Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 4109 Beiblatt 1: 1989-11
Schallschutz im Hochbau, Ausfiihrungsbeispiele und Rechenverfahren;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN ISO 6946: 2003-10

Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und
gangskoeffizient — Berechnungsverfahren

Berlin: Beuth Verlag GmbH

Warmedurch-

DIN EN ISO 10211-2: 2001-06

Wadrmebriicken im Hochbau - Berechnung der Wéarmestrome und
Oberflachentemperaturen —

Teil 2: Linienformige Warmebriicken;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12114: 2000-04

Wadrmetechnisches Verhalten von Gebduden - Luftdurchldssigkeit von
Bauteilen — Laborpriifverfahren;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12207: 2000-06
Fenster und Tlren — Luftdurchldssigkeit — Klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12208: 2000-06
Fenster und Tliren — Schlagregendichtheit — Klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12210: 2003-08
Fenster und Tiiren — Widerstandsfahigkeit bei Windlast — Klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12219: 2000-06
Tiren — Klimaeinflisse — Anforderungen und Klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12354-3: 2000-09

Bauakustik — Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebduden
und aus den Bauteileigenschaften —

Teil 3: Luftschallddmpfung gegen Auf3enldrm;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12519: 2004-06
Fenster und Tiiren — Terminologie;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 12524: 2000-07

Baustoffe und — Produkte — Warme- und feuchteschutztechnische
Eigenschaften — Tabellierte Bemessungswerte;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 13049: 2003-08

Fenster- Harter und weicher Stof3 -
Sicherheitsanforderungen und Klassifizierung;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

Priifverfahren,

DIN EN 13115: 2001-11

Fenster- Klassifizierung mechanischer Eigenschaften — Vertikallasten,
Verwindung und Bedienkrafte;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 13420: 2006-03
Fenster-Differenzklima — Priifverfahren;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 13501-1: 2006-07

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
— Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum
Brandverhalten von Baustoffen;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN ISO 13788: 2001-11
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Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und
Bauelementen — Raumseitige Oberflichentemperatur zur Vermeidung
kritischer Oberflachenfeuchte und Tauwasserbildung im Bauteilinneren
— Berechnungsverfahren;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN EN 14351-1: 2006-07

Fenster und Tiiren — Produktnormen, Leistungseigenschaften —

Teil 1: Fensterund AuBentiiren ohne Eigenschaften beziiglich Feuerschutz
und /oder Rauchdichtheit

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18024-2: 1996-11

Barrierefreies Bauen - Teil 2: Offentlich zugingige Gebiude und
Arbeitsstatten, Planungsgrundlagen;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 180525-1: 1992-12

Barrierefreie Wohnungen — Teil 1: Wohnungen fiir Rollstuhlbenutzer;
Planungsgrundlagen;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 180525-2: 1992-12
Barrierefreie Wohnungen - Teil 2: Planungsgrundlagen;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18195-9: 2004-03

Bauwerkabdichtungen — Teil 9: Durchdringungen, Ubergénge, An- und
Abschliisse

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18195 Beiblatt 1: 2006-01

Bauwerkabdichtungen — Beispiele fiir die Anordnung der Abdichtung
von Abdichtungen;

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18345: 2005-01

Warmeddamm- Verbundsysteme; VOB Teil C; Allgemeine technische
Vertragsbindungen fiir Bauleistungen (ATV);

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18351: 2002-12

Fassadenarbeiten; VOB Teil C; Allg. techn. Vertragsbindungen fiir
Bauleistungen (ATV);

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18355: 2005-01

Tischlerarbeiten; VOB Teil C; Allg. techn. Vertragsbindungen fiir
Bauleistungen (ATV);

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18540: 1995-02
Abdichten von Aufenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen;
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 18542:1999-01
AbdichtungenvonAuBenwandfugenmitimpragniertenDichtungsbandern
aus Schaumkunststoff — Impragnierte Dichtungsbander — Anforderung
und Priifung

Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN V 18550: 2005-04
Putz und Putzsysteme — Ausfiihrung
Berlin: Beuth Verlag GmbH

DIN 55699: 2005-02
Verarbeitung von Warmedamm-Verbundsystemen
Berlin: Beuth Verlag GmbH

VDI- Richtlinie 2719: 1987-08
Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtung.
Dusseldorf: VDI-Verlag GmbH

ift- Richtlinie FE-05 / 2: 2005-08

Einsatzempfehlung fiir Fenster und Auf3entiiren, Richtlinie zur Ermittlung
der Mindestklassifizierung in Abhdngigkeit der Beanspruchung — Teill:
Windwiderstandsfahigkeit, Schlagregendichtheit und Luftdurchldssig-
keit; Institut fiir Fenstertechnik e.V., ift-Rosenheim

ift-Richtlinie SC-01/ 2: 2002-09

Bestimmung des Fugenschallddmm-MaRes, Verfahren zur Ermittlung
des Fugenschallddmm-MaRes von Fugen, die mit Fillstoffen und / oder
Dichtungen ausgefiillt sind;

Institut fiir Fenstertechnik e.V., ift-Rosenheim

ift-Richtlinie MO-01/ 1: 2006-10

Baukdrperanschluss von Fenstern — Teil 1: Verfahren zur Ermittlung der
Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen;

Institut fiir Fenstertechnik e.V., ift-Rosenheim

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

(ZTV) zur Ausschreibung von Fenstern (Aluminiumfenster, Holzfenster,
Holz-Metallfenster, Kunststofffenster, Stahlfenster). VFF, Verband der
Fenster- und Fassadenhersteller e.V., Frankfurt a. M. 2006

IDV-Merkblatt Nr.9

Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge fiir Fenster und Auf3entiiren;
Grundlagen fiir die Ausfiihrung; Industrieverband Dichtstoffe e.V.;
Diisseldorf: HS Public Relation Verlag und Werbung GmbH 2003

BFS-Merkblatt Nr. 21

Technische Richtlinie fiir die Planung und Verarbeitung von Warmedamm-
Verbundsystemen.

Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., Frankfurt a.M. 2005

Warmebriickenkatalog

Fiir Modernisierungs- und SanierungsmaBnahmen zur Vermeidung von
Schimmelpilzen, Abschlussbericht; Ingenieurbiiro Prof. Dr. Hauser
GmbH; Stuttgart; Fraunhofer IBR Verlag 2004

Technisches Merkblatt
Verputzen von Fensteranschlussfolien; u.a. Bundesverband der Gipsin-
dustrie e.V., Industriegruppe Baugipse, Darmstadt 2005

Weiterfiihrende Literatur
Further reading

Montage im Rahmen der RAL-Gitesicherung Fenster und Haustiiren
Seminarunterlagen;

Bearbeiter: ift-Rosenheim;

Hrsg.: RAL-Glitegemeinschaften Fenster und Tiiren, Frankfurt a. M.

VFF-Merkblatt HO.10
»Wetterschutzschiene an Holzfenstern“ 4/04

VFF-Merkblatt HO.01
»Richtlinie fiir Holz-Metall-Fenster-Konstruktionen“ 9/02

VFF-Merkblatt Al.03
WVisuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten)
Oberflachen aus Aluminium“ 10/97

VFF-Merkblatt Al.O1
HFiliformkorrosion — Vermeidung bei beschichteten Aluminium-
Bauteilen“10/97
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