Rollen- und Designbeschlage

GEZE PERLAN 140

Bezeichnung Flugelbreite Linge Ausfiihrung Id.Nr.
von bis

Set Hohenausgleich/Deckendistanz stufenlos
6 Stuck, stufenloser Hohenausgleich von 13 mm bis 18 mm.

Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie 138099
zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf
Griffmuschel, 8-12 mm Glas
Geschlossen, AuBRendurchmesser 60 mm, Glasbohrung 40 mm Fdelstahl 138670
Griffmuschel, 15-80 mm Holz
AufBendurchmesser 60 mm, Fligelstarke bei Bestellung angeben Fdelstahl 127614
Turgriffstange konfiguriert Edelstahl 127616
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Laufprofil Perlan Rollenwagen Perlan SoftStop einseitig Perlan SoftStopDuo Perlan SoftStop beidseitig
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Stirnseitfij_cl;e Abdeckung Endanschlag Feststellfeder Aufhdngeprofil versenkt Aufhdngeplatte
Laufprofil Perlan
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Aufhdngeschraube Endanschlag mit einstell-  Deckenwinkel Wandwinkel Bodenflihrung Holzflugel
barer Feststellfeder
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Bodenfuhrung Glasfligel ~ Bodenfihrung Glasfligel ~ Hohenausgleich Griffmuschel Glas Turgriffstange Edelstahl

Edelstahl einstellbar geschlossen
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